Katalog

Assembly Workstation .
and Testing Solutions bott avero. Das Arbeitsplatzsystem




U’] Seite
—  bott stellt sich vor 4-5
Z Qualitatsgrundsatze 6-7
T lhre Idee - Unsere Planung 8-9
U bott in der Montage 10-15
_ Ergonomie 16-17
LLI bottBox, die Materialbox 18-19
N perfo, das Original 20-21
EK ESD Schutzzonen 22 -23
LU bott und Bott Systems 24 - 29
> avero Farbspektrum und Informationen Grundgestell 30-31
U’] Einzelarbeitsplatze 32-35
I_ Grundgestelle 36 — 45
_I Arbeitsplatten 46 - 51

Zubehor auf Tischaufbau 52-75
U: Schwenkarme 76 — 81
== Zubehor fir System- und Schwenkrahmen 82 - 87
Z Zubehor Tischunterbau 88 -95
o Kleinteilekasten 96

Zubehor 97 -107

bottBoxen und Euroboxen 108 — 121

Mobile Systeme 122 - 131

Systempacktisch 132 -136

Ersatzteile 137 -138

Montagekoffer und GroBverpackungen 139 - 140




bott. mastering space and time.
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bott stellt sich vor

Seit fast 90 Jahren bieten wir unseren Kunden
weltweit ein umfangreiches Produktportfolio, héchste
QualitatundeinenerstklassigenService.Insbesonderedie
Kundenzufriedenheit sorgt dafir, dass bott kontinuier-
lich wachst.

Wir legen gréBten Wert auf innovative Produkte. Auf
diese Weise investieren Sie bei uns in eine zeitgemale,
dauerhafte Losung und damit nachhaltigen Erfolg.

Grindung:
Mitarbeiter:
Standorte:
Lander:

Partner und

Niederlassungen: > 100

Umsatz: 263 Mio. €

Stand: 2026




Oie Erfahrung macht den Unterschied

Als langjahriger globaler Partner bieten wir gleichblei-
bend hochwertige Produkte, Dienstleistungen und
Lésungen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhaltnis an, um auBergewodhnliche Kundenerlebnisse
zu ermoglichen. Wir liefern in eine vernetzte Welt
intelligente Arbeitsplatz- und Mobilitatslésungen far
Gewerbetreibende und Unternehmen, die eine gréBere
betriebliche Effizienz oder einfach eine bessere Raum-
nutzung anstreben.

Zu diesem Zweck kombinieren wir unsere hochwerti-
gen und innovativen Produkte und Dienstleistungen

mit neuen Technologien, um marktfiihrende integrierte
Losungen zu schaffen, die auf fundierten Kenntnissen
der Kundenbedurfnisse basieren. In einer sich schnell
verdndernden Welt missen wir agil und flexibel sein.
In einem dynamischen Umfeld lernen wir standig dazu,
arbeiten auf internationaler Ebene zusammen und
entwickeln Neues. Dies erméglicht es unseren
Mitarbeitern und anderen Stakeholdern, einen Beitrag
zu unserem gemeinsamen Erfolg zu leisten und selbst
davon zu profitieren.




Qualitatsgrundsatze

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Zertifiziertes Umweltmanagement
nach ISO 14001

Certified v




Zertifizierte Qualitat

Hohe Stabilitat, Robustheit und Langlebigkeit: Die Qualitatsgrundsatze
Das sind unsere Grundsatze bei der Produktion

o B o W Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
der bott Produkte. Indem wir die héchstmogliche
Qualitat liefern, gewdhrleisten wir die Wirtschaft- W Zertifiziertes Umweltmanagement
lichkeit Ihrer Investition. Wir sichern stets unsere nach ISO 14001
Prozesse in der Produktion und der Logistik durch
interne wie externe Richtlinien, Prtfungen und

Audits.



Ihre Idee - Unsere Planung

Konfiguration nach Bedarf

Praxisorientierte Planung

Vielseitigkeit und Flexibilitat




Individuell und wandelbar

Sie suchen eine innovative Losung fur die manuelle
Montage mit gleichzeitiger Kommissionierung? Das
avero Arbeitsplatzsystem passen wir exakt an lhren
individuellen Bedarf an. Somit bietet es Ihnen die per-
fekten Rahmenbedingungen dafur, um fur Effizienz,
Ergonomie und Sicherheit an Ihren Arbeitsplatzen zu
sorgen.

Damit Ihr Industriebetrieb unter den modernen, welt-
wirtschaftlichen Gegebenheiten dauerhaft Erfolg haben
kann, muss er vor allem anpassungsféhig bleiben. Nur
so kénnen Sie auf neue Anforderungen an ein Produkt
schnell genug reagieren. Der modulare Aufbau eines
avero Arbeitsplatzsystems ist vielseitig und flexibel. Eine
permanente Anpassung und Erweiterung einzelner
Komponenten ist so ohne weiteres maoglich.




bott in der Montage

Intergratives Baukastensystem

Viele Kombinations-
maoglichkeiten

Anbindung an
vorhandene Systeme




Flexibilitat in der manuellen Montage

Durch das integrative Baukastensystem kénnen Sie Ein-
zel-, Mehrplatzsysteme, Montage- oder Transportlinien
und Bereitstellungswagen aus wenigen verschiedenen
Bauteilen zusammensetzen. Durch die spezielle avero
Verbindungstechnik haben Sie die Méglichkeit, Serien-
teile aus Stahl mit Baugruppen aus Aluminiumprofilen
zu kombinieren. Sie kdnnen Equipment jeglicher Art an
den perfo Lochwanden und ergonomisch einstellbaren
Materialablagen ordentlich sowie schnell griffbereit un-
terbringen.

Gemeinsam mit kompetenten Partnerunternehmen
bieten wir Ihnen individuelle Lésungen fur die manu-
elle Montage, inklusive der Anbindung an die bereits
bestehenden Fertigungssysteme und die vorhandene
[T-Infrastruktur.
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Modularitat

Wandlungsfahigkeit

Schnelle Anpassung

Prozesssicherheit




Veranderung erfordert Anpassung

Eine moderne manuelle Fertigung ist nur dann zu-
kunftsfahig, wenn Sie diese an die sich stets wandeln-
den individuellen Anforderungen anpassen koénnen.
Mit dem modularen avero Arbeitsplatzsystem k&nnen
Sie auf neue Herausforderungen schnell und prozesssi-
cher reagieren.

Das modulare Baukastensystem avero erleichtert es,
Elemente auszutauschen und zu erganzen. Auf diese
Weise sind Sie gut daflr vorbereitet, um eine hohe
Variantenvielfalt prazise und fehlerfrei handzuhaben.
Eine schnelle Umristung an neue Gegebenheiten ist
mit avero einfach umzusetzen.
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Materialfluss

Versorgung mit Material

Zeitsparender Transfer

Individuelle Transportlinien




FlieBende Ubergange

Damit Sie keine Zeit mehr beim Transfer von Material
und Werkstlcken verlieren, bieten wir Ihnen mit avero
zahlreiche Méglichkeiten zur Versorgung und Verbin-
dung der Arbeitsplatze. Seien es Bestlickungswagen,
stationdre oder mobile Materialversorgungsregale, Rol-
lenbahnen, Transportlinien oder auch die Integration
eines Fahrerlosen Transportsystems.

Die avero Arbeitsplatzsysteme kénnen Sie darUber
hinaus tber Transportlinien verbinden. Uber Réllchen,
Walzen oder Kugeln bewegt sich der Werkstlcktrager
von Station zu Station. Mit avero stellen wir so lhren
effizienten Materialfluss sicher.

Durch einen optimierten Materialfluss lassen sich Pro-
duktionszeiten reduzieren und Prozesse verschlanken.
FIFO-Regale stellen einen kontinuierlichen Nachschub
sicher und sorgen fur reibungslose Abldufe.
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Ergonomie

Erhalten der Gesundheit

Optimale Kérperhaltung

Richtige Beleuchtung




Ergonomie

Die Gesundheit lhrer Mitarbeiter stellt eine wichtige
Ressource dar. Damit Sie Ihnen diese bei der Arbeit
lange erhalten kénnen, unterstlitzt avero eine glnstige
Korperhaltung am Arbeitsplatz. Stufenlos verstellbare
Ablagen, Schwenkrahmen und hohenverstellbare Ti-
sche machen die Anpassung der Arbeitsbedingungen
an die GroéBe des Mitarbeiters einfach.

Die moderne LED Beleuchtung am avero Arbeitsplatz
schont die Augen und unterstltzt die Konzentrations-
fahigkeit Ihrer Mitarbeiter. In Kabelkanédlen sind die
elektrischen Leitungen sicher und ordentlich unterge-
bracht. An Burstenleisten konnen Sie Kabel an der rich-
tigen Stelle herausfihren. Darlber hinaus integrieren
wir gerne flr Sie Steckerleisten fir den ordentlichen
und sicheren Anschluss lhrer IT Ausstattung.
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Oie bottBox

Bereitstellen von Kleinteilen

Systematische Beschriftung

Ergonomische Handhabung




Die bottBox

Mit der bottBox bieten wir Ihnen eine einzigartige In-
novation an. Die bottBox bewahrt Kleinteile ordentlich
auf und ermoglicht den praktischen Zugriff darauf. Wir
haben dieses Produkt fiir den Einsatz in der Industrie,
in der Werkstatt und im Servicefahrzeug gleicherma-
Ben entwickelt. Die in Deutschland gefertigte bottBox
erhielt den iF Design Award und den Red Dot Award
far ihr gelungenes Design und ihre vielseitigen Eigen-
schaften.

reddot award 2015
winner industrial design

Die bottBox lasst sich an perfo Schlitzplatten oder ei-
gens daflr vorgesehenen Halteschienen einhangen.
Trennwande und transparente Klappdeckel machen
sie zur idealen Materialbox fur multiple Einsatzzwecke.
Den farbigen Clip zur Beschriftung an der Front der
bottBox kédnnen Sie austauschen. Das vereinfacht lhnen
das systematische Anordnen im Regal und sorgt fur
Ubersicht. Sie kénnen die bottBox aber auch an der
Ruckseite beschriften, zum Beispiel mit Lager- und Kan-
bankarten: Die bottBox als Sichtlagerkasten.
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perfo

Positionieren von Werkzeug

Sorgfaltiges Ordnen

Solide Werkzeughalter
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Ordnungssysteme

Mit dem perfo Lochplattensystem kénnen Sie Werk-
zeuge Ubersichtlich bereitstellen. So ist alles schnell
griffbereit und ordentlich untergebracht. Wir bieten
lhnen ein umfangreiches Programm mit perfo Haken,
Ablagen und Werkzeughaltern an.

Fur Effizienz und Ordnung am Arbeitsplatz sorgt perfo
von bott. Die systematische Bereitstellung von Werkzeug
und Kleinteilen gewahrleistet einen schnellen Zugriff
darauf. perfo bietet ein einheitliches System mit zahl-
reichen unterschiedlichen perfo Haken und Werkzeug-
haltern. Hier ist fUr jeden Bedarf das Passende dabei.

Die pulverbeschichteten Oberflachen der perfo Loch-
platten bieten einen robusten und langlebigen Schutz
auch bei starker Beanspruchung. Die perfo Haken sind
verzinkt und sehr stabil.

Die verdeckten Kabelhalter am avero Arbeitsplatzsy-
stem bindeln und fixieren die elektrischen Leitungen.
Auf diese Weise sorgen sie fr Ordnung, Sicherheit und
Flexibilitat. Durch die Burstenleisten kénnen die Kabel
an jeder beliebigen Stelle aus dem Kanal herausgefihrt
werden.
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ESDO Schutzzonen

Umfassender Schutz
bei der Montage

Durchgangig leitfahige
Oberflachen

Einrichtung inklusive
Abnahme

22




ESDO Schutzzonen

Wir bieten lhnen das Arbeitsplatzsystem avero auf
Wunsch auch komplett in ESD Ausfihrung an. Bei der
Verarbeitung von Mikroelektronikbauteilen sind die
Arbeitsplatze mit durchgéngig leitfahigen Oberflachen
heute in vielen Bereichen der manuellen Montage un-
verzichtbar. Sie schitzen vor unkontrollierten elektro-
statischen Entladungen und somit vor unsichtbaren
Beschadigungen im Inneren der Bauteile.

Wir liefern Ihnen die Komplettlésung fur Ihre gesamte
Materialflusskette aus einer Hand: von der Beratung
und Ermittlung der individuellen Anforderungen Gber

die Lieferung der ESD gerechten Einrichtung und Er-
stellung von Abnahme- und Priifprotokollen sowie Au-
ditberichten. Wir fertigen unsere ESD Produkte nach
der Norm IEC 61340-5-1 und lassen sie entsprechend
prufen.

Unsere ESD Einrichtungen gehen tber den reinen ESD
Arbeitsplatz weit hinaus: Von Lagerschranken im Wa-
reneingang Uber Transportwagen oder Transportlinien
zwischen Arbeitsplatzen bis zu Bereitstellungswagen
oder Materialzufihrungsregalen. Damit garantieren wir
Ihnen ESD Schutz auf der ganzen Linie.
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bott und Bott Systems

Individuelle Komplettlésung

Qualitatssicherung

Flexibilitat und Wandelbarkeit
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Zukunftsfahige Manuelle Montage

avero in Verbindung mit Assistenzsystemen ist die ide-
ale Komplettlésung. Sie schafft die besten Vorausset-
zungen fir eine gleichbleibend hohe Produktqualitat
bei groBtmaglicher Flexibilitat und Wandelbarkeit.

bott und Bott Systems analysieren gemeinsam mit
Ilhnen den individuellen Bedarf und liefern die kom-
plette Losung, passend zu lhren Arbeitsprozessen und
Anforderungen.

Mit den Softwarelésungen in Verbindung mit dem
avero Arbeitsplatzsystem sparen Sie Zeit und vermei-
den potentielle Fehlerquellen. bott und Bott Systems
optimieren lhre Entwicklungs-, Produktions-, Intralogi-
stik- sowie Qualitatssicherungsprozesse. Die Systeme
lassen sich stets an sich verandernde Anforderungen
anpassen. So sind Sie fur die Zukunft bestens gerUstet.
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Assistenz- und Prufsysteme

26

Geflhrte Montage

Steuerung der
Materialversorgung

Kontrollablaufe und
Prifprozesse




Integrieren von Montageanweisungen

und Testsystemen

Die Software elution two unterstitzt lhre Ablaufe in
der modernen Montage, steigert die Qualitat Ihrer Fer-
tigung und optimiert dadurch Ihre Produktivitat in der
Fertigung. elution two steuert die Materialversorgung
und unterstitzt als Assistenzsystem elution two assem-
bly den Mitarbeiter bei seiner Tatigkeit. Bildschirme am
avero Arbeitsplatz visualisieren Montageanweisungen
— individuell an den gewlnschten Grad der Hilfestel-
lung angepasst. Pick-by-Light-Systeme reduzieren die
Greifzeiten und erleichtern zusatzlich die korrekte

Teileentnahme. Mit modernen Technologien sorgen
Sie fur effiziente Arbeitsabldufe und einen hochst pro-
duktiven Arbeitsfluss. In unseren modernen Montage-
linien lassen sich Fertigungs- mit direkt anschlieBenden
Prufprozessen koppeln. In die Linie integrierte Quali-
tatssicherungsschritte ergdnzen den Montageprozess.
Fehler werden somit nicht erst beim End-of-the-Line-
Test erkannt. Diese effizienten MaBnahmen zur Fehler-
prifung unterstitzen besonders gut bei einer hohen
Variantenvielfalt.
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elution two assembly

Variantenreiche Produkte
effizient produziert

KUrzere Einarbeitungszeit

Fehlervermeidung

28




Oigital assistierte Arbeitsplatze

Mit dem digitalen Assistenzsystem elution two assem-
bly unterstitzen Sie sowohl erfahrene Montageprofis
als auch ungelernte Mitarbeiter mit individuellen Ar-
beitsplanen. So montieren diese auch variantenreiche
und komplexe Produkte mit hdchster Fertigungsquali-
tat. Befreien Sie Ihr Fachpersonal von aufwandiger Do-
kumentation, damit es sich auf seine Kernkompetenz
konzentrieren kann. Die standardisierten Schnittstellen
von elution two assembly ermdglichen eine einfache
Integration in Ihre bestehende IT-Umgebung. Dadurch
vernetzt die plattformunabhangige Lésung nicht nur

einzelne Arbeitspldtze, sondern kommuniziert auch mit
Ihren Ubergeordneten Systemen. Die Arbeitspléane in
elution two assembly sind auf eine intuitive Bedienung
ausgelegt. Davon profitieren zum einen Ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Montage, die durch fa-
higkeits- und sprachangepasste Anweisungen optimal
unterstitzt werden. Zum anderen ist es einfach, neue
Arbeitsplane zu erstellen und bestehende zu bearbei-
ten: Per Drag & Drop nehmen autorisierte Benutzer
mihelos Anderungen vor und kénnen so schnell auf
neue Ablaufe, Produkte und Varianten reagieren.

29




Farbspektrum

umweltfreundliche,
dauerhafte Feinstruktur-
Pulverbeschichtung der
Stahlteile

Die avero Arbeitsplatzsysteme sind in
einer modernen Farbkombination aus
lichtgrau und anthrazitgrau gehalten.
Das neutrale Design passt so zu jeder
Fertigungsumgebung.

Sonderfarben auf Wunsch erhaltlich!

Arbeitsplatzsysteme
d ' in ESD-Ausfuihrung
lieferbar

ESD

Optional gibt es die avero Arbeits-
platzsysteme auch als ESD-Version
mit leitfahigen Oberflachen. Ihr bott
Ansprechpartner berat Sie gerne zu
den Themen ESD-Schutzzonen und
ESD-Arbeitsplatze.

Lieferung erfolgt
/ vormontiert

Die Farbflachen kénnen aus drucktechnischen
Griinden von den Originalfarben abweichen.

30

Farbkombination:

lichtgrau
RAL-Farbe: 7035

16

anthrazitgrau
RAL-Farbe: 7016

Farbkombination
ESD:

(d2)

ESD

ESD lichtgrau
RAL-Farbe: 7035

.20

(da)

ESD

ESD anthrazitgrau
RAL-Farbe: 7016
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INnfFormationen Grundgestell

Tischgestell mit Hohenverstellung liber Elektromotor

Tischgestell mit Hohenverstellung liber Handkurbel

Tischgestell mit Hoheneinstellung im Raster

avero Systembreiten

mechanische, stufenlose Hohenverstellung mit

Elektromotor
Speicherfunktion fur 3 Arbeitshéhen

Gestellhthe (ohne Arbeitsplatte) 613 bis 913 mm
bzw. 713 bis 1113 mm

Tragfahigkeit:

Grundgestell ohne zusétzlichem Tischaufbau: 200 kg

Grundgestell mit zusatzlichem Tischaufbau: 300 kg

hydraulische, stufenlose Héhenverstellung mit Handkurbel

Gestellhdhe (ohne Arbeitsplatte)

613 bis 913 mm bzw. 713 bis 1113 mm

bei Tischtiefe 750 und 900 mm

613 bis 913 mm bzw. 713 bis 1013 mm

bei Tischtiefe 600 mm

Tragfahigkeit:

Grundgestell ohne zusatzlichem Tischaufbau: 200 kg
Grundgestell mit zusatzlichem Tischaufbau: 300 kg

Tischhéhe bei Montage der FuBelemente Gber

Lochraster einstellbar

Gestellhdhe (ohne Arbeitsplatte) 613 bis 913 mm
bzw. 713 bis 1113 mm

im 25 mm-Raster einstellbar

Tragfahigkeit:
Grundgestell ohne zusétzlichem Tischaufbau: 200 kg

Grundgestell mit zusatzlichem Tischaufbau: 300 kg

avero Systemmafe ermdglichen die modulare

Kombination von Bauteilen und Baugruppen

Systembreiten von Tischaufbauten und Zubehor:
450, 675, 900, 1350, 1800 mm

zusatzliche Systembreite 675 mm bei System- und Schwen-

krahmen, sowie bei Beschickungs- und Bereitstellungswagen
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Einzelarbeitsplatze

Komplettmodul 1 DE
3x Kabelkanal mit Burstenleisten fur Vertikalprofil

2x Ausleger fur Vertikalprofil

Hangeschubladenschrank B 375 x T 500 x H 300 mm mit 2 Schub-
laden 100 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED 26 W mit 5 m Anschlussleitung und Schu-
ko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/
AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

2x perfo Lochplatte 480 mm hoch fir Systembreite 450 mm
perfo Lochplatte 240 mm hoch fur Systembreite 450 mm

Ablage 350 mm tief fir Systembreite 450 mm, bestiickt mit 3
bottBoxen M3

2x Ablage 200 mm tief fur Systembreite 450 mm, besttickt mit 3
bottBoxen M2

Schwenkrahmen, Systembreite 750 mm
perfo Lochplatte fur Schwenkrahmen

Ablage 350 mm tief fur Schwenkrahmen, bestiickt mit 4 bottBo-
xen M3

Halteschiene fir Schwenkrahmen, bestlckt mit 5 bottBoxen M1
laminatbeschichtete Arbeitsplatte

Tischbelastung 200 kg

Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg

Lieferung montiert; erhaltlich in den Ausfihrungen manuell, mit
Handkurbel und elektrisch

Ausflihrung Hoéheneinstellung im Raster Hohenverstellung mit Handkurbel Hohenverstellung mit Elektromotor
Abmessungen B x T [mm] 1.350 x 870 1.350 x 870 1.350 x 870

Gesamthodhe von - bis [mm] 2.035-2.435 2.035-2.435 2.035-2.435

Arbeitshohe Tischplatte von - bis [mm]  743-1143 743-1143 743-1143

Abmessungen Arbeitsplatte B x T x 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

H [mm]

Artikel-Nr. 41032014.16 41032008.16 41032004.16
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Einzelarbeitsplatze

Komplettmodul 2 DE

Ausflihrung

Abmessungen B x T [mm]
Gesamthohe von - bis [mm]
Arbeitshohe Tischplatte von - bis [mm]

Abmessungen Arbeitsplatte B x T x
H [mm]

Artikel-Nr.

Hoheneinstellung im Raster
1.350 x 870

2.035-2.435

743-1143

1.500 x 750 x 30

41032011.16

2x Vertikalprofil
2x Kabelkanal mit Burstenleisten fur Vertikalprofil
2x Ausleger fur Vertikalprofil

Hangeschubladenschrank B 375 x T 500 x H 500 mm mit 2 Schub-
laden 200 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED 38 W mit 5 m Anschlussleitung und Schu-
ko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/
AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

perfo Lochplatte fur Systembreite 1350 mm, Systemhohe 240 mm
Ablage 200 mm tief bestiickt mit 10 bottBoxen M2

Ablage 350 mm tief bestlckt mit 10 bottBoxen M3

Schwenkarm mit Systemrahmen

perfo Lochplatte fur Systemrahmen

Ablage 200 mm tief fur Systemrahmen, besttickt mit 4 bottBoxen
M2

laminatbeschichtete Arbeitsplatte
Tischbelastung 200 kg
Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg

Lieferung montiert; erhaltlich in den Ausfihrungen manuell, mit
Handkurbel und elektrisch

Hohenverstellung mit Handkurbel Hohenverstellung mit Elektromotor
1.350 x 870 1.350 x 870

2.035-2.435 2.035-2.435

743-1143 743-1143

1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

41032005.16 41032001.16
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Einzelarbeitsplatze

Komplettmodul 3 DE
2x Kabelkanal mit Burstenleisten fur Vertikalprofil

2x Ausleger fur Vertikalprofil

Hangeschubladenschrank B 225 x T 500 x H 500 mm mit einer
Schublade 400 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED 26 W mit 5 m Anschlussleitung und Schu-
ko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste 3x Schuko, EIN-/
AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

perfo Lochplatte fur Systembreite 900 mm, Systemhthe 240 mm
Ablage 200 mm tief bestlickt mit 6 bottBoxen M2

Ablage 350 mm tief bestiickt mit 6 bottBoxen M3

Halteschiene besttickt mit 6 bottBoxen M2

Schwenkrahmen, Systembreite 675 mm

perfo Lochplatte fur Schwenkrahmen

Ablage 350 mm tief fur Schwenkrahmen, besttickt mit 4 bottBo-
xen M3

Halteschiene fur Schwenkrahmen, bestickt mit 5 bottBoxen M1
laminatbeschichtete Arbeitsplatte

Tischbelastung 200 kg

Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg

Lieferung montiert; erhéltlich in den Ausfiihrungen manuell, mit
Handkurbel und elektrisch

Ausftihrung Hoheneinstellung im Raster Hohenverstellung mit Handkurbel Hohenverstellung mit Elektromotor
Abmessungen B x T [mm] 1.350 x 870 1.350 x 870 1.350 x 870

Gesamthéhe von - bis [mm] 2.035-2.435 2.035-2.435 2.035-2.435

Arbeitshohe Tischplatte von - bis [mm] = 743-1143 743-1143 743-1143

Abmessungen Arbeitsplatte B x T x 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

H [mm]

Artikel-Nr. 41032013.16 41032007.16 41032003.16
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Einzelarbeitsplatze

Komplettmodul 4 DE

Ausftihrung

Abmessungen B x T [mm]
Gesamthohe von - bis [mm]
Arbeitshohe Tischplatte von - bis [mm]

Abmessungen Arbeitsplatte B x T x
H [mm]

Artikel-Nr.

Hoheneinstellung im Raster
1.350 x 870

2.035-2.435

743-1143

1.500 x 750 x 30

41032012.16

3x Vertikalprofil
3x Kabelkanal mit Burstenleisten fur Vertikalprofil
2x Ausleger fur Vertikalprofil

Hangeschubladenschrank B 225 x T 500 x H 500 mm mit 2 Schub-
laden 200 mm und Schloss

Laufschiene mit Laufwagen

Langfeldleuchte LED 38 W mit 5 m Anschlussleitung und Schu-
ko-Stecker

Halteschiene mit verschiebbarer Steckdosenleiste, 3x Schuko, EIN-/
AUS-Schalter und 3 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

perfo Lochplatte fur Systembreite 900 mm, Systemhthe 240 mm
2x Ablage 200 mm tief, bestlckt mit 6 bottBoxen M2

2x perfo Lochplatte fur Systembreite 450 mm, Systemhohe 480
mm

laminatbeschichtete Arbeitsplatte
Tischbelastung 200 kg
Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg

Lieferung montiert; erhaltlich in den Ausfihrungen manuell, mit
Handkurbel und elektrisch

Hohenverstellung mit Handkurbel Hohenverstellung mit Elektromotor
1.350 x 870 1.350 x 870

2.035-2.435 2.035-2.435

743-1143 743-1143

1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

41032006.16 41032002.16

35



INfFormationen Grundgestelle

Grundgestell mit elektrischer Hoheneinstellung ohne Arbeitsplatte

rlickseitige Montagemaoglichkeit fur Vertikalprofile im 225-mm-
Raster

Grundgestelle mit stufenloser Hohenverstellung von 643 bis 943
mm sind besonderst geeignet fur die Verwendung mit Rollensatz

4 NivellierfiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Nivellierfu3
@ 30 mm, Verstellbereich Nivellierfu 10 mm

unterste Querstrebe ermdglicht zusatzlich die Aufnahme einer
einhdngebaren FuBstitze oder PC-Halterung

Belastbarkeit: 200 kg bei gleichméaBig verteilter Last

Gesamtbelastung mit Anbauteile und FuBverlangerung oder Bo-
denbefestigung 400Kg

Farbe: lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet

Grundgestell mit Systembreite 675 mm nicht als Sitzarbeitsplatz
geeignet

Lieferung montiert
UK-Version: Antriebseinheit mit Schuko-Stecker und UK-Netzad-

apter
Systembreite [mm] 675 675 675 675
& passend fiir DE DE DE DE
g fur Arbeitsplatten B x T [mm] 750 x 600 750 x 750 750 x 600 750 x 750
"g’ Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
7y mm Arbeitsplatte in [mm]
E Artikel-Nr. 41007111.16 41007113.16 41007112.16 41007114.16
©
Q. - .
Y ystembreite [mm] 900 900 900 900
-"q—-; passend fur DE DE DE DE
0 fur Arbeitsplatten B x T [mm] 1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900 1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900
S
< Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
mm Arbeitsplatte in [mm]
v
o Artikel-Nr. 41007087.16 41007090.16 41007031.16 41007034.16
(]
Systembreite [mm] 1.350 1.350 1.350 1.350
passend fur DE DE DE DE
fur Arbeitsplatten B x T [mm] 1.500 x 600 1.500 x 750/900 1.500 x 600 1.500 x 750/900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
mm Arbeitsplatte in [mm]
Artikel-Nr. 41007088.16 41007091.16 41007032.16 41007035.16
Systembreite [mm] 1.800 1.800 1.800 1.800
passend fur DE DE DE DE
fur Arbeitsplatten B x T [mm] 2.000 x 600 2.000 x 750/900 2.000 x 600 2.000 x 750/900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
mm Arbeitsplatte in [mm]
Artikel-Nr. 41007089.16 41007092.16 41007033.16 41007036.16



INfFormationen Grundgestelle

Grundgestell mit elektrischer Hoheneinstellung ohne Arbeitsplatte ESD

P sobles StanAuminum-Gesel

rlickseitige Montagemaoglichkeit fur Vertikalprofile im 225-mm-
Raster

Grundgestelle mit stufenloser Hohenverstellung von 643 bis 943
mm sind besonderst geeignet fur die Verwendung mit Rollensatz

4 NivellierfilBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Nivellierfu3
@ 30 mm, Verstellbereich Nivellierfu 10 mm

unterste Querstrebe ermdglicht zusatzlich die Aufnahme einer
einhdngebaren FuBstutze oder PC-Halterung

ESD-Version mit leitfahiger Pulverbeschichtung, leitfahigen Nivel-
lierfGBen, EBP mit 3 Druckknopfanschliissen 10 mm und Zentralem
Erdungspunkt

Belastbarkeit: 200 kg bei gleichméaBig verteilter Last

Gesamtbelastung mit Anbauteile und FuBverlangerung oder Bo-
denbefestigung 400 kg

Farbe: leitfahig pulverbeschichtet (RAL 7035)

Grundgestell mit Systembreite 675 mm nicht als Sitzarbeitsplatz
geeignet

Lieferung montiert
UK-Version: Antriebseinheit mit Schuko-Stecker und UK-Netzad-

apter
Systembreite [mm] 675 675 675 675
passend fur DE DE DE DE
fur Arbeitsplatten B x T [mm] 750 x 600 750 x 750 750 x 600 750 x 750
Hoéhenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
mm Arbeitsplatte in [mm]
Artikel-Nr. 41007111.20 41007113.20 41007112.20 41007114.20
Systembreite [mm] 900 900 900 900
passend fur DE DE DE DE
fur Arbeitsplatten B x T [mm] 1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900 1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
mm Arbeitsplatte in [mm]
Artikel-Nr. 41007087.20 41007090.20 41007031.20 41007034.20
Systembreite [mm] 1.350 1.350 1.350 1.350
passend fur DE DE DE DE
fur Arbeitsplatten B x T [mm] 1.500 x 600 1.500 x 750/900 1.500 x 600 1.500 x 750/900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
mm Arbeitsplatte in [mm]
Artikel-Nr. 41007088.20 41007091.20 41007032.20 41007035.20
Systembreite [mm] 1.800 1.800 1.800 1.800
passend fur DE DE DE DE
fur Arbeitsplatten B x T [mm] 2.000 x 600 2.000 x 750/900 2.000 x 600 2.000 x 7507900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143
mm Arbeitsplatte in [mm]
Artikel-Nr. 41007089.20 41007092.20 41007033.20 41007036.20
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INfFormationen Grundgestelle

Grundgestell mit Hohenverstellung lGiber Handkurbel ohne Arbeitsplatte

Systembreite [mm]
fir Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fir Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fir Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fir Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

675
750 x 600
643-943

41007119.16

900
1.000/1.200 x 600
643-943

41007105.16

1.350
1.500 x 600
643-943

41007106.16

1.800
2.000 x 600
643-943

41007107.16

675
750 x 750
643-943

41007121.16

900

1.000/1.200 x 750/900

643-943

41007108.16

1.350
1.500 x 750/900
643-943

41007109.16

1.800
2.000 x 750/900
643-943

41007110.16

stabiles Stahl-Aluminium-Gestell

rlickseitige Montagemaoglichkeit fur Vertikalprofile im 225-mm-
Raster

Grundgestelle mit stufenloser Hohenverstellung von 643 bis 943
mm sind besonderst geeignet fur die Verwendung mit Rollensatz

4 NivellierfiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Nivellierfu3
@ 30 mm, Verstellbereich Nivellierfu 10 mm

unterste Querstrebe ermdglicht zusatzlich die Aufnahme einer
einhdngebaren FuBstitze oder PC-Halterung

Belastbarkeit: 200 kg bei gleichméaBig verteilter Last
Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg
Farbe: lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet

Lieferung montiert

675 675
750 x 600 750 x 750
743-1043 743-1143

41007120.16 41007122.16

900 900

1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900
743-1043 743-1143

41007057.16 41007060.16

1.350 1.350
1.500 x 600 1.500 x 750/900
743-1043 743-1143

41007058.16 41007061.16
1.800 1.800

2.000 x 600 2.000 x 750/900
743-1043 743-1143

41007059.16 41007062.16



INfFormationen Grundgestelle

Grundgestell mit Hohenverstellung lGiber Handkurbel ohne Arbeitsplatte ESD

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

675
750 x 600
643-943

41007119.20

900
1.000/1.200 x 600
643-943

41007105.20

1.350
1.500 x 600
643-943

41007106.20

1.800
2.000 x 600
643-943

41007107.20

675
750 x 750
643-943

41007121.20

900

1.000/1.200 x 750/900

643-943

41007108.20

1.350
1.500 x 750/900
643-943

41007109.20

1.800
2.000 x 750/900
643-943

41007110.20

stabiles Stahl-Aluminium-Gestell

rlickseitige Montagemaoglichkeit fur Vertikalprofile im 225-mm-
Raster

Grundgestelle mit stufenloser Hohenverstellung von 643 bis 943
mm sind besonderst geeignet fur die Verwendung mit Rollensatz

4 NivellierfiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Nivellierfu3
@ 30 mm, Verstellbereich Nivellierfu 10 mm

unterste Querstrebe ermdéglicht zusatzlich die Aufnahme einer
einhdngebaren FuBstitze oder PC-Halterung

ESD-Version mit leitfahiger Pulverbeschichtung, leitfahigen Nivel-
lierftBen, EBP mit 3 Druckknopfanschlissen 10 mm und Zentralem
Erdungspunkt

Belastbarkeit: 200 kg bei gleichméaBig verteilter Last
Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg
Farbe: leitfahig pulverbeschichtet (RAL 7035)

Lieferung montiert

675 675

750 x 600 750 x 750
743-1043 743-1143
41007120.20 41007122.20
900 900

1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900
743-1043 743-1143
41007057.20 41007060.20
1.350 1.350

1.500 x 600 1.500 x 750/900
743-1043 743-1143
41007058.20 41007061.20
1.800 1.800

2.000 x 600 2.000 x 750/900
743-1043 743-1143
41007059.20 41007062.20
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Grundgestelle

Grundgestell mit manueller Hoheneinstellung ohne Arbeitsplatte

stabiles Stahl-Gestell

rlickseitige Montagemaoglichkeit fur Vertikalprofile im 225-mm-
Raster

manuelle Hoheneinstellung von 743 bis 1143 mm , im 25 mm
Raster, bei Verwendung einer 30 mm starken Arbeitsplatte

4 NivellierfiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Nivellierfu3
@ 30 mm, Verstellbereich Nivellierfu 10 mm

unterste Querstrebe ermdglicht zusatzlich die Aufnahme einer
einhdngebaren FuBstitze oder PC-Halterung

Belastbarkeit: 200 kg bei gleichméaBig verteilter Last
Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg

Farbe: lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet

fr montierte Lieferung 30001041 erforderlich

Systembreite [mm] 675 675 675 675

fir Arbeitsplatten B x T [mm] 750 x 600 750 x 750 750 x 600 750 x 750
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143

mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr. 41007115.16 41007117.16 41007116.16 41007118.16
Systembreite [mm] 900 900 900 900

fur Arbeitsplatten B x T [mm] 1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900 1.000/1.200 x 600 1.000/1.200 x 750/900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143

mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr. 41007099.16 41007102.16 41007037.16 41007040.16

Systembreite [mm] 1.350 1.350 1.350 1.350
fir Arbeitsplatten B x T [mm] 1.500 x 600 1.500 x 750/900 1.500 x 600 1.500 x 750/900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143

mm Arbeitsplatte in [mm]
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Artikel-Nr. 41007100.16 41007103.16 41007038.16 41007041.16
Systembreite [mm] 1.800 1.800 1.800 1.800

fir Arbeitsplatten B x T [mm] 2.000 x 600 2.000 x 750/900 2.000 x 600 2.000 x 750/900
Hohenverstellbereich bei 30 643-943 643-943 743-1143 743-1143

mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr. 41007101.16 41007104.16 41007039.16 41007042.16
Ausftihrung Vormontage Grundgestell

Artikel-Nr. 30001041



Grundgestelle

Grundgestell mit manueller Hoheneinstellung ohne Arbeitsplatte ESD

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
fur Arbeitsplatten B x T [mm]

Hohenverstellbereich bei 30
mm Arbeitsplatte in [mm]

Artikel-Nr.

Ausflihrung
Artikel-Nr.

675
750 x 600
643-943

41007115.20

900
1.000/1.200 x 600
643-943

41007099.20

1.350
1.500 x 600
643-943

41007100.20

1.800
2.000 x 600
643-943

41007101.20

stabiles Stahl-Gestell

rlickseitige Montagemaoglichkeit fur Vertikalprofile im 225-mm-

Raster

manuelle Hoheneinstellung von 743 bis 1143 mm , im 25 mm
Raster, bei Verwendung einer 30 mm starken Arbeitsplatte

4 NivellierfiBe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Nivellierfu3
@ 30 mm, Verstellbereich Nivellierfu 10 mm

unterste Querstrebe ermdéglicht zusatzlich die Aufnahme einer
einhdngebaren FuBstitze oder PC-Halterung

ESD-Version mit leitfahiger Pulverbeschichtung, leitfahigen Nivel-
lierftBen, EBP mit 3 Druckknopfanschlissen 10 mm und Zentralem
Erdungspunkt

Belastbarkeit: 200 kg bei gleichméaBig verteilter Last

Gesamtbelastung mit Anbauteilen 300 kg
Farbe: leitfahig pulverbeschichtet (RAL 7035)
fr montierte Lieferung 30001041 erforderlich

675
750 x 750
643-943

41007117.20

900
1.000/1.200 x 750/900
643-943

41007102.20

1.350
1.500 x 750/900
643-943

41007103.20

1.800
2.000 x 750/900
643-943

41007104.20

675
750 x 600
743-1143

41007116.20

900
1.000/1.200 x 600
743-1143

41007037.20

1.350
1.500 x 600
743-1143

41007038.20

1.800
2.000 x 600
743-1143

41007039.20

Vormontage Grundgestell

30001041

675
750 x 750
743-1143

41007118.20

900
1.000/1.200 x 750/900
743-1143

41007040.20

1.350
1.500 x 750/900
743-1143

41007041.20

1.800
2.000 x 750/900
743-1143

41007042.20
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Grundgestelle

Rollensatz fiir Grundgestell

Aufristsatz von avero Grundgestellen zum mobilen Einzelarbeits-
platz

4 Lenkrollen Durchmesser 100 mm mit Feststellbremse

Querstrebe aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech zur Mon-
tage an den FuBprofilen der Grundgestelle

Erhohung der Arbeitsflache um 125 mm
Tragfahigkeit 200 kg

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Info: Nicht als Transportwagen geeignet!

Verfahrbar nur auf ebenem Hallenboden!

Passend fir Grundgestell mit 675 900 1.350 1.800
Systembreite [mm]

Abmessungen @ x H [mm] 100 x 125 100 x 125 100 x 125 100 x 125
Artikel-Nr. 41430131.19 41430079.19 41430080.19 41430081.19

Rollensatz fiir Grundgestell ESD

Aufristsatz von avero Grundgestellen zum mobilen Einzelarbeits-
platz

4 Lenkrollen Durchmesser 100 mm mit Feststellbremse

Querstrebe aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech zur Mon-
tage an den FuBprofilen der Grundgestelle

Erhohung der Arbeitsflache um 125 mm
Tragfahigkeit 200 kg

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
ESD-Version mit leitfahigen Lenkrollen
Info: Nicht als Transportwagen geeignet!

Verfahrbar nur auf ebenem Hallenboden!

Passend fur Grundgestell mit 675 900 1.350 1.800
Systembreite [mm]

Abmessungen @ x H [mm] 100 x 125 100 x 125 100 x 125 100 x 125
Artikel-Nr. 41430131.71 41430079.71 41430080.71 41430081.71



Grundgestelle

Bodenbefestigungsset fiir Einzelarbeitsplatz

zur Sicherung des Arbeitsplatzes gegen Kippen

jeweils 2 Befestigungswinkel

inkl. Montagematerial zur Befestigung am Arbeitsplatz
ohne Material zur Befestigung am Boden

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Ausfiihrung fur Einzelarbeitsplatz

Artikel-Nr. 41011190.71

FuBverldangerungsset
Das FuBverlangerungsset fur den Einzelarbeitsplatz bestehend aus
zwei FuBverlangerungen und einer Montageanleitung

Stahl anthrazitgrau leitfahig pulverbeschichtet RAL 7016

Gesamtbelastung mit Anbauteile und FuBverlangerung oder Bo-
denbefestigung 400 kg

Ausflihrung fur Einzelarbeitsplatz

Artikel-Nr. 41011298.71



Grundgestelle

Einhangevorrichtungsset
_ Das Einhangevorrichtungsset bestehend aus einem FuBverlange-
rungsset, vier Halter, zwei Sicherungshaken, einem Verbinder und

einer Montageanleitung

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahl
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Systembreite [mm] 675 900 1.350
Ausfuhrung fur Einzelarbeitsplatze fur Einzelarbeitsplatze fur Einzelarbeitsplatze
Artikel-Nr. 41011299.71 41011302.71 41011303.71

Das Arbeitsplatzsystem




Grundgestelle
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Arbeitsplatten

Direktbeschichtete Arbeitsplatte

Starke: 30 mm
Tragermaterial: Spanplatte nach EN309/EN312

Oberseite: Melaminharz-Direktbeschichtung nach EN14322/
EN14323

Unterseite: Melaminharz-Direktbeschichtung nach EN14322/
EN14323

Kanten: 3 mm ABS-Kanten antistatisch, gerundet Radius R3
inkl. Rampa-Muffen

Belageigenschaften: normaler Abriebwiderstand, bedingt kratz-
und stoBfest, fleckenunempfindlich gegentiber Substanzen der
Gruppe 1 und 2 nach DIN 53799 (z.B. Aceton, Alkohol, Waschben-
zin, Nagellackentferner, organische Losungsmittel)
Brandschutzklasse: D-s2, dO

Farbe: lichtgrau

Systembreite [mm] 675 675 900 900

Abmessungen B x T x H [mm] 750 x 600 x 30 750 x 750 x 30 1.000 x 600 x 30 1.000 x 750 x 30

Artikel-Nr. 41201142.01 41201143.01 41201082.01 41201083.01
900 900 900

1.200 x 750 x 30 1.200 x 900 x 30

Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x H [mm] 1.200 x 600 x 30

Artikel-Nr. 41201084.01 41201085.01 41201086.01
QE) Systembreite [mm] 1.350 1.350 1.350
"J; Abmessungen B x T x H [mm] 1.500 x 600 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 900 x 30
% Artikel-Nr. 41201087.01 41201088.01 41201089.01
N
)
(—;- Systembreite [mm] 1.800 1.800 1.800
7,) Abmessungen B x T x H [mm] 2.000 x 600 x 30 2.000 x 750 x 30 2.000 x 900 x 30
)
.C_) Artikel-Nr. 41201090.01 41201091.01 41201092.01
Q
<
v
©
()]



Arbeitsplatten

Direktbeschichtete Arbeitsplatte ESD

Starke: 30 mm
Kanten: 3 mm ABS-Kanten antistatisch, gerundet Radius R3
inkl. Rampa-Muffen

Belageigenschaften: normaler Abriebwiderstand, bedingt kratz-
und stoBfest, fleckenunempfindlich gegentiber Substanzen der
Gruppe 1 und 2 nach DIN 53799 (z.B. Aceton, Alkohol, Waschben-
zin, Nagellackentferner, organische Losungsmittel)

Brandschutzklasse: D-s2, dO
Farbe: lichtgrau

Tragermaterial: volumenleitfahige ESD-Spanplatte nach EN309/
EN312

Oberseite: leitfahige Melaminharz-Direktbeschichtung nach
EN14322/EN14323

Unterseite: leitfahige Melaminharz-Direktbeschichtung nach
EN14322/EN14323

Ableitwerte: nach IEC61340

Systembreite [mm] 675 675 900 900
Abmessungen Bx T x H[mm] 750 x 600 x 30 750 x 750 x 30 1.000 x 600 x 30 1.000 x 750 x 30
Artikel-Nr. 41201142.04 41201143.04 41201082.04 41201083.04

Systembreite [mm] 900 900 900
Abmessungen B x T x H [mm] 1.200 x 600 x 30 1.200 x 750 x 30 1.200 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201084.04 41201085.04 41201086.04
Systembreite [mm] 1.350 1.350 1.350
Abmessungen B x T x H [mm] 1.500 x 600 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201087.04 41201088.04 41201089.04
Systembreite [mm] 1.800 1.800 1.800
Abmessungen B x T x H [mm] 2.000 x 600 x 30 2.000 x 750 x 30 2.000 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201090.04 41201091.04 41201092.04

47



Arbeitsplatten

Laminatbeschichtete Arbeitsplatte

Starke: 30 mm

Tragermaterial: Spanplatte nach EN309/EN312

Oberseite: HPL-Schichtstoff 0,8 mm nach EN438
Unterseite: HPL-Schichtstoff

Kanten: 3 mm ABS-Kanten antistatisch, gerundet Radius R3
inkl. Rampa-Muffen

Belageigenschaften: hoher Abriebwiderstand, hohe StoBfestigkeit,
hohe Kratzfestigkeit, unempfindlich gegentber kochendem Was-

ser, bestandig gegen handelstbliche Chemikalien, Lésungsmittel,

schwache Sauren und Laugen

Brandschutzklasse: D-s2, dO
Farbe: lichtgrau
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Systembreite [mm] 675 675 900 900
Abmessungen Bx T x H[mm] 750 x 600 x 30 750 x 750 x 30 1.000 x 600 x 30 1.000 x 750 x 30
Artikel-Nr. 41201142.02 41201143.02 41201082.02 41201083.02
Systembreite [mm] 900 900 900

Abmessungen B x T x H [mm] 1.200 x 600 x 30 1.200 x 750 x 30 1.200 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201084.02 41201085.02 41201086.02
Systembreite [mm] 1.350 1.350 1.350

Abmessungen B x T x H [mm] 1.500 x 600 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201087.02 41201088.02 41201089.02
Systembreite [mm] 1.800 1.800 1.800

Abmessungen B x T x H [mm] 2.000 x 600 x 30 2.000 x 750 x 30 2.000 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201090.02 41201091.02 41201092.02



Arbeitsplatten

Laminatbeschichtete Arbeitsplatte ESD

Starke: 30 mm
Kanten: 3 mm ABS-Kanten antistatisch, gerundet Radius R3
inkl. Rampa-Muffen

Belageigenschaften: hoher Abriebwiderstand, hohe StoBfestigkeit,
hohe Kratzfestigkeit, unempfindlich gegentber kochendem Was-

ser, bestandig gegen handelstbliche Chemikalien, Lésungsmittel,

schwache Sauren und Laugen

Brandschutzklasse: D-s2, dO
Farbe: lichtgrau

Tragermaterial: volumenleitfahige ESD-Spanplatte nach EN309/
EN312

Oberseite: leitfahiger HPL-Schichtstoff 0,8 mm nach EN438
Unterseite: HPL-Schichtstoff
Ableitwerte: nach I[EC61340

Systembreite [mm] 675 675 900 900
Abmessungen B x T x H [mm] 750 x 600 x 30 750 x 750 x 30 1.000 x 600 x 30 1.000 x 750 x 30
Artikel-Nr. 41201142.05 41201143.05 41201082.05 41201083.05
Systembreite [mm] 900 900 900

Abmessungen B x T x H [mm] 1.200 x 600 x 30 1.200 x 750 x 30 1.200 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201084.05 41201085.05 41201086.05
Systembreite [mm] 1.350 1.350 1.350

Abmessungen B x T x H [mm]

1.500 x 600 x 30

1.500 x 750 x 30

1.500 x 900 x 30

Artikel-Nr. 41201087.05 41201088.05 41201089.05
Systembreite [mm] 1.800 1.800 1.800
Abmessungen B x T x H [mm] 2.000 x 600 x 30 2.000 x 750 x 30 2.000 x 900 x 30
Artikel-Nr. 41201090.05 41201091.05 41201092.05
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Arbeitsplatten

Buche-Multiplex Arbeitsplatte

Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

750 x 600 x 30
41201142.08

900
1.200 x 600 x 30
41201084.08

1.350
1.500 x 600 x 30
41201087.08

1.800
2.000 x 600 x 30
41201090.08

675
750 x 750 x 30
41201143.08

Starke: 30 mm

Gdte: Il /1l nach DIN 68705 Teil 2
Oberseite: gedlt

Unterseite: gedlt

inkl. Rampa-Muffen

Farbe: Buche natur

Verleimung: mehrschichtig, kreuzweise verleimte Buchefuniere,
Verleimung bestandig in Raumen mit erhdhter Luftfeuchtigkeit und
gelegentliche Bertihrung mit Wasser

900 900
1.000 x 600 x 30 1.000 x 750 x 30
41201082.08 41201083.08
900 900
1.200 x 750 x 30 1.200 x 900 x 30
41201085.08 41201086.08
1.350 1.350
1.500 x 750 x 30 1.500 x 900 x 30
41201088.08 41201089.08
1.800 1.800

2.000 x 900 x 30
41201092.08

2.000 x 750 x 30
41201091.08



Arbeitsplatten

Arbeitsplatzschutzmatte
Arbeitsschutzmatte aus blau-transparentem fir Systemarbeitsplat-
ze und Werkbénke

Schitzt die Arbeitsplatte vor StoBen und Kratzern

Eigenschaften: dauerelastisch, temperaturbestandig (-15° bis +
50°C)

Weich PVC; Materialdicke: 3mm
Breite: von 200mm bis max 3000mm

Tiefe: von 200mm bis max 1000mm

fur Systembreite [mm] 1.350 2.000
Abmessungen B x T x H [mm] 1.490 x 740 x 3 1.990 x 740 x 3
Artikel-Nr. 41301021 41301022



Zubehor auf Tischaufbau

Klemmschutz seitlich fiir Einzelarbeitsplatz

Klemmschutz zur Montage an avero Einzelarbeitsplatze

Ermoglicht das seitliche aneinander Stellen héhenverstellbarer
avero Einzelarbeitsplatze ohne vorgeschriebenen Sicherheitsab-
stand

passend fur linke und rechte Seite

inkl. Montagematerial

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

passend fur 3 Arbeitsplattentiefen

Abmessungen B x T x H [mm] 20 x 600 x 500 20 x 750 x 500 20 x 900 x 500
fir Tiefe [mm] 600 750 900
Artikel-Nr. 41011255.20 41011256.20 41011257.20

Vertikalprofil

stabiles leitfahig pulverbeschichtetes Stahlrohr mit avero Lochung
auf allen 4 Seiten
zur Aufnahme von avero Zubehor im Hohenraster von 40 mm

Montage hinten am avero Grundgestell im Breitenraster 225 mm
Farbe: anthrazitgrau ( RAL 7016)
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Abmessungen B x T x H [mm] 50 x 60 x 557 50x60x 1.197 50 x 60 x 1.836

Ausftihrung fur Anbauten unterhalb der Tisch- fir halbhohe Aufbauten fur Aufbauten mit Auslegern
platte

Artikel-Nr. 41012019.71 41012016.71 41012007.71

Preis € 67,30 91,50 113,00



Zubehor auf Tischaufbau

Kabelkanal fiir Vertikalprofil

Abmessungen B x T x
H [mm]

Ausflihrung

Artikel-Nr.
Preis €

48 x 35 x 557

ftr Anbauten unterhalb
der Tischplatte

43504005.10
58,00

48 x 35x 1.197

fur halbhohe Aufbauten

43504006.10
71,90

Set Kabelhalter zur Montage am Vertikalprofil

Kabel oder Schlduche werden durch Kabelhalter gebtndelt und

fixiert

Kabelkanal mit beidseitigen vertikalen Burstenleisten zur verdeck-

ten Kabelfthrung

Kabelkanal wird auf die Kabelhalter aufgesteckt

Kabelauslass durch Birstenleisten an beliebiger Stelle

maximaler Kabel-/Schlauchdurchmesser 25 mm zum Kabelauslass
an den Burstenleisten

Farbe: schwarz

48 x 35x 1.357

far Aufnahmerahmen

43504004.10
75,00

48 x 35x 1.837

fur Einzelarbeitsplatz

43504002.10
86,00

48 x 35x 2.157

fur Mehrplatzsysteme

43504003.10
91,50



Zubehor auf Tischaufbau

Ausleger

Montage oben am Vertikalprofil

mit avero Lochung an den Seitenflachen

Ausschnitt am Ubergang zum Vertikalprofil zur verdeckten Kabel-
fihrung

zur Aufnahme von avero Zubehér im Tiefenraster von 40 mm
aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Tragfahigkeit 30 kg

Abmessungen B x T x H [mm] 57 x 645 x 117
Artikel-Nr. 41011010.71

Ausleger kurz

Abmessungen B x T x H [mm] 57 x325x 117
Artikel-Nr. 41011293.71

Laufschiene mit Laufwagen

zur Montage an die avero Ausleger

tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar

inkl. 1 Laufwagen mit Karabinerhaken

an beiden Enden Stopperelement fur Laufwagen
Tragféhigkeit Laufwagen 10 kg

Tragfahigkeit Laufschiene 30 kg

Laufschiene aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
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fur Systembreite 675 900 1.350 1.800 Laufwagen mit Kara- ~ Stopperpaar
[mm] binerhaken

Tiefe [mm] 30 30 30 30 28 30

Hohe [mm] 100 100 100 100 98 25
Artikel-Nr. 41011179.16 41011026.16 41011027.16 41011028.16 80911002 80802005



Zubehor auf Tischaufbau

Laufschiene mit Laufwagen ESD

fur Systembreite
[mm]

Tiefe [mm]
Hohe [mm]

Artikel-Nr.

675

30
100
41011179.20

900

30
100
41011026.20

LED Langfeldleuchte Standard & Power

1.350

30
100
41011027.20

zur Montage an die avero Ausleger

tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar

inkl. 1 Laufwagen mit Karabinerhaken

an beiden Enden Stopperelement fir Laufwagen
Tragfahigkeit Laufwagen 10 kg

Tragfahigkeit Laufschiene 30 kg

Laufschiene aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

ESD-Ausfiihrung mit Laufwagen mit Metallrollen

1.800 Laufwagen mit Kara- ~ Stopperpaar
binerhaken

30 22 30

100 98 25

41011028.20 80911007 80802005

Systembreite [mm]

Ausfuhrung

Beleuchtungsstarke
bei 100 cm [Ix]

Beleuchtungsstarke
Maximalwert [Ix]

Abmessungen B x T
x H [mm]

Bestlickung Leucht-
mittel

Artikel-Nr.

900

standard

1.025

1.350

900 x 140 x 48

LED 26 W

50502106

900

power

1.717

2.262

900 x 140 x 48

LED 41 W

50502103

1.350

standard

1.398

1.770

1.350 x 140 x 48

LED 38 W

50502107

besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von
LED-Leuchtmitteln

blendarm durch Prismenblende vor dem Leuchtmittel
EIN/AUS-Schalter an der Gehdusevorderseite
GST-18-Netzsteckanschluss an der Gehduseriickseite
Lichtfarbe TageslichtweiB 5700 Kelvin

Abstrahlwinkel 90° und Farbwiedergabe von Ra >90
Stufenloses Dimmen Uber separates Zubehor maoglich
zur Montage an die avero Ausleger

tiefenvariabel im 40-mm-Raster montierbar
Schutzart IP40

Schutzklasse | 1.800 1.800
Farbe: flygpinium eloxiert gngarg power
2.343 1.655 2.774
2.966 2.027 3.397

1.350 x 140 x 48 1.800 x 140 x 48 1.800 x 140 x 48

LED 60 W LED 51 W LED 80 W

50502104 50502108 50502105



Zubehor auf Tischaufbau

Langfeldleuchte LB

besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von
LED-Leuchtmitteln

bis 6500Ilm

mit der 3-Step-Dimmfunktion (30/40/50w)
GST18 Einlass und Auslass

Schutzart IP54

inkl. Befestigungsmaterial

Lichtfarbe einstellbar (3000/4000/5000 Kelvin)

Systembreite [mm] 900 1.350 1.800
Beleuchtungsstarke Maximalwert [Ix] 1.812 1.812 1.812
Abmessungen B x T x H [mm] 1.000 x 125 x 75 1.320x 125x 75 1.770x 125x 75
Bestlickung Leuchtmittel LED LED LED

Artikel-Nr. 50502100.90V 50502101.90V 50502102.90V

Seitliche LED Beleuchtungsleiste

besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von
LED-Leuchtmitteln

blendarm durch Prismenblende vor dem Leuchtmittel

EIN/AUS-Schalter an der Gehdusevorderseite
GST-18-Netzsteckanschluss an der Gehduseriickseite
Lichtfarbe TageslichtweiB 5700 Kelvin
Abstrahlwinkel 90° und Farbwiedergabe von Ra >90
zur Montage an das avero Vertikalprofil
hohenvariabel im 40-mm-Raster montierbar
Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar

Schutzart IP40
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Schutzklasse |

Farbe: Aluminium eloxiert

Beleuchtungsstarke bei 100 cm [Ix] 910
Beleuchtungsstarke Maximalwert [Ix] 1.239
Abmessungen B x T x H [mm] 472 x 140 x 48
Bestlickung Leuchtmittel LED 21 W
Artikel-Nr. 50502109



Zubehor auf Tischaufbau

Dimmschalter fiir 1x LED Langfeldleuchte

Dimmschalter zum Nachristen von avero LED Langfeldleuchten
zum Anschluss von 1x LED Langfeldleuchte
optimal fur Einzelarbeitsplatze

Aluminiumdruckgehaduse mit 3 Bedienelementen mit 3m oder 5m
Anschlusskabel

inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an avero Vertikalprofile
und perfo Lochplatten

Schutzart IP40
stufenlos dimmbar

LED Langfeldleuchte kann Uber Dimmschalter Ein.- und ausge-
schaltet werden

Ausflihrung Dimmschalter fir 1x LED Langfeldleuchte Dimmschalter fir 1x LED Langfeldleuchte
Lange [m] 3 5
Artikel-Nr. 50203014 50203015



Zubehor auf Tischaufbau

Steckdosenleiste

zum Einschieben in die Halteschienen des avero Programms

mit optionalem Befestigungsset Montage an avero Vertikalprofile
oder an perfo Lochplatten méglich

GST-18-Steckverbinder zum Anschluss eines Netzkabels oder Ver-
bindungskabels fur weitere Steckdosenleisten

Steckdosenleisten konnen Uber die GST-18-Steckverbindung direkt
zusammengesteckt werden

Farbe: schwarz

Ausfuhrung 3x Schuko-Steckdose Ein-/Aus-Schalter, 3x FI 30 mA, Ein-/ 2x Schuko-Steckdose 5x Schuko-Steckdose
16A Schuko-Steckdose 16A Aus-Schalter, 2x Schu- 16A, 1x USB, 1x RJ45 16A (Kunststoffgehause)
ko-Steckdose 16A (Netzwerk)
Abmessungen B x T x 230x 44 x 52 272 x 44 x 52 358 x 44 x 52 240 x 44 x 52 315x44x 52
H [mm]
passend fur D/HU/B
Artikel-Nr. 51001136 51001138 51001140 51001142 51001124
Ausfuhrung 3x Steckdose Ein-/Aus-Schalter, 3x Steck- FI 30 mA, Ein-/Aus-Schalter, 2x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45
dose 3x Steckdose (Netzwerk)
Abmessungen Bx T x H [mm] 220 x 44 x 52 275 x 44 x 52 400 x 78 x 52 220 x 44 x 52
E passend fur DK
() Artikel-Nr. 51001067 51001068 51001069 51001070
)
(72
> ‘ ‘
v Ausfuhrung 3x Steckdose Ein-/Aus-Schalter, 3x Steck- FI 30 mA, Ein-/Aus-Schalter, 2x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45
E dose 3x Steckdose (Netzwerk)
(_U Abmessungen Bx T x H[mm] 220 x 44 x 52 275 x 44 x 52 400 x 78 x 52 220 x 44 x 52
% passend fur CH
= Artikel-Nr. 51001071 51001072 51001073 51001074
Q
2
< Ausfuihrung 3x Steckdose Ein-/Aus-Schalter, 3x Steck- FI 30 mA, Ein-/Aus-Schalter, 2x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45
dose 2x Steckdose (Netzwerk)
("2}
© Abmessungen Bx T x H [mm] 220 x 44 x 52 265 x 44 x 52 360 x 78 x 52 220 x 44 x 52
(@] passend fur F
Artikel-Nr. 51001097 51001098 51001099 51001100
Ausftihrung 3x Steckdose Ein-/Aus-Schalter, 3x Steck- FI 30 mA, Ein-/Aus-Schalter, 2x Steckdose, 1x USB, 1x RJ45
dose 3x Steckdose (Netzwerk)
Abmessungen B x T x H [mm] 285 x 44 x 52 325x44 x 52 455 x 78 x 52 255 x 44 x 52
passend fur UK
Artikel-Nr. 51001101 51001102 51001103 51001104

Befestigungsset Steckdosenleiste

Artikel-Nr. 41011039



Zubehor auf Tischaufbau

Steckdosenleiste USB

zum Einschieben in die Halteschienen des avero Programms
mit optionalem Befestigungsset Montage an avero Vertikalprofil
oder an perfo Lochplatten moglich

GST-18-Steckverbinder zum Anschluss eines Netzkabels oder Ver-
bindungskabel fur weitere Steckdosenleisten

Steckdosenleisten konnen Uber die GST-18-Steckverbindung direkt
zusammengesteckt werden

Farbe: Schwarz / Aluminium

Ausfiihrung 1x USB-A / 1x USB-C
Abmessungen B x T x H [mm] 145 x 44 x 52
Artikel-Nr. 51001144



Zubehor auf Tischaufbau

Netzkabel fiir Leuchten und Steckdosenleisten

GST-18-Buchse zum Anschluss an Steckdosenleisten, Energieleisten
und Leuchten

Ausfuhrung Schuko-Stecker, GST18 Buchse, 230V / 16 A, 3-polig DK-Stecker, GST-18-Buchse, 13 A

Lange [m] 3 5 3 5

passend fur D/F/HU/B DK

Artikel-Nr. 43503001 43503002 43503014 43503015
Ausfuhrung CH-Stecker Typ 23, GST18 Buchse, 230V / 16 A, 3-polig UK-Stecker, GST-18-Buchse, 13 A

Lange [m] 3 5 3 5

passend fur CH UK

Artikel-Nr. 43503012 43503013 43503003 43503004

GST 18 Verbindungskabel

GST-18-Buchse zum Anschluss an Steckdosenleisten, Energieleisten
und Leuchten
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Ausflihrung GST-18-Stecker, GST-18-Buchse, 16A

Lange [m] 1 3

passend fur GST-18

Artikel-Nr. 43503007 43503021



Zubehor auf Tischaufbau

Halteschiene fiir Steckdosenleisten

zum Einschieben von Steckdosenleisten des avero Programms

mit Ausstanzungen an der Ruckseite zur Kabeldurchftihrung
zur Montage an das avero Vertikalprofil

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

UK-Version mit zusatzlichen Halteblechen

fur Systembreite [mm] 450 675 900 1.350 1.800
Ausftihrung D/F/DK/HU/CH

Abmessungen B x T x 450 x 48 x 73 675x48x 73 900 x 48 x 73 1.350x 48 x 73 1.800 x 48 x 73
H [mm]

Artikel-Nr. 41011018.20 41011269.20 41011019.20 41011020.20 41011021.20
fur Systembreite [mm] 450 675 900 1.350 1.800
Ausftihrung UK

Abmessungen B x T x 450 x 25 x 57 675x 25x 57 900 x 25 x 57 1.350 x 25 x 57 1.800 x 25 x 57
H [mm]

Artikel-Nr. 41011170.20 41011270.20 41011171.20 41011172.20 41011173.20

Kabelwanne

zur Aufnahme von Steckdosenleisten und Leitungen

seitliche Aussparungen fur direkten Zugang zum Kabelkanal der
Vertikalprofile

zur Montage unterhalb der Tischplatte zwischen die avero Vertikal-
profile

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

fur Systembreite [mm] 450 675 900 1.350 1.800
Abmessungen B x T x 450 x 86 x 100 675 x 86 x 100 900 x 86 x 100 1.350 x 86 x 100 1.800 x 86 x 100
H [mm]

Artikel-Nr. 42105032.20 42105043.20 42105033.20 42105034.20 42105035.20



Zubehor auf Tischaufbau

Ablage 200 und 350 mm Tiefe mit bottBoxen

bestiickt mit Greifschalen der bottBox Serie

aus pulverbeschichtetem Stahlblech
mit Haltern zum Einhangen in das avero Vertikalprofil
einseitig Bordleiste 20 mm hoch

Ablage kann wahlweise mit Bordleiste vorn oder hinten montiert
werden

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
stufenlos tiefenverschiebbar
Tragfahigkeit 60 kg

Farbe: lichtgrau pulverbeschichtet leitfahig (RAL 7035), bottBoxen
anthrazitgrau (RAL 7016)

fir Systembreite [mm] 450 675 900 1.350 1.800
Abmessungen B x T x 450 x 200 x 126 675 x 200 x 126 900 x 200 x 126 1.350 x 200 x 126 1.800 x 200 x 126
H [mm]

Tiefenverstellbereich 67 67 67 67 67

[mm]
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Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x

H [mm]

Tiefenverstellbereich

[mm]
Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.

3x M2
41011047.16

450
450 x 350 x 200

217

3x M3
41011051.16

4 x M2
41011183.16

675
675 x 350 x 200

217

4 xM3
41011184.16

6x M2
41011048.16

900
900 x 350 x 200

217

6x M3
41011052.16

10x M2
41011049.16

1.350
1.350 x 350 x 200

217

10x M3
41011053.16

13x M2
41011050.16

1.800
1.800 x 350 x 200

217

13x M3
41011054.16



Zubehor auf Tischaufbau

Ablage 200 und 350 mm Tiefe mit bottBoxen ESD

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Tiefenverstellbereich
[mm]

Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Tiefenverstellbereich
[mm]

Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.

450
450 x 200 x 126

67

3xM2
41011047.20

450
450 x 350 x 200

217

3xM3
41011051.20

675
675x200x 126

67

4 x M2
41011183.20

675
675 x 350 x 200

217

4 x M3
41011184.20

bestlckt mit Greifschalen der bottBox Serie

aus pulverbeschichtetem Stahlblech

mit Haltern zum Einhangen in das avero Vertikalprofil
einseitig Bordleiste 20 mm hoch

Ablage kann wahlweise mit Bordleiste vorn oder hinten montiert
werden

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
stufenlos tiefenverschiebbar
Tragfahigkeit 60 kg

Farbe: lichtgrau pulverbeschichtet leitfahig (RAL 7035), bottBoxen
anthrazitgrau (RAL 7016)

ESD-Version mit leitfahigen bottBoxen (schwarz)

900
900 x 200 x 126

1.350
1.350 x 200 x 126

1.800
1.800 x 200 x 126

67 67 67

6 x M2 10 x M2 13 x M2
41011048.20 41011049.20 41011050.20
900 1.350 1.800

900 x 350 x 200 1.350 x 350 x 200 1.800 x 350 x 200
217 217 217

6 x M3 10 x M3 13 xM3
41011052.20 41011053.20 41011054.20

63



Zubehor auf Tischaufbau

Ablage 200 / 350 / 450 mm Tiefe

mit Haltern zum Einhéngen am avero Vertikalprofil

einseitig Bordleiste 20 mm hoch, Ablage kann wahlweise mit Bord-
leiste vorn oder hinten montiert werden

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
stufenlos tiefenverschiebbar

Tragfahigkeit 60 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
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fur Systembreite
[mm]

Abmessungen B x T
x H [mm]

Tiefenverstellbereich
[mm]

Artikel-Nr.

fir Systembreite
[mm]

Abmessungen B x T
X H [mm]

Tiefenverstellbereich
[mm]

Artikel-Nr.

fir Systembreite
[mm]

Abmessungen B x T
X H [mm]

Tiefenverstellbereich
[mm]

Artikel-Nr.

450

450 x 200 x 55

67

42105001.20

450

450 x 350 x 55

217

42105005.20

450

450 x 450 x 55

317

42105057.20

675

675 x 200 x 55

67

42105044.20

675

675 x 350 x 55

217

42105045.20

675

675 x 450 x 55

317

42105058.20

900

900 x 200 x 55

67

42105002.20

900

900 x 350 x 55

217

42105006.20

900

900 x 450 x 55

317

42105059.20

1.200

1.200 x 200 x 55

67

42105050.20

1.200

1.200 x 350 x 55

217

42105051.20

1.200

1.200 x 450 x 55

317

42105060.20

1.350

1.350 x 200 x 55

67

42105003.20

1.350

1.350 x 350 x 55

217

42105007.20

1.350

1.350 x 450 x 55

317

42105061.20

1.800

1.800 x 200 x 55

67

42105004.20

1.800

1.800 x 350 x 55

217

42105008.20

1.800

1.800 x 450 x 55

317

42105062.20



Zubehor auf Tischaufbau

Ablage 650 mm Tiefe
_ mit Haltern zum Einhangen in das avero Vertikalprofil
Bordleiste allseitig 25 mm hoch

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
stufenlos tiefenverschiebbar

Tragfahigkeit 60 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

fur Systembreite 450 675 900 1.200 1.350 1.800

[mm]

Abmessungen BxT 450 x 650 x 62 675 x 650 x 62 900 x 650 x 62 1.200 x 650 x 62 1.350 x 650 x 62 1.800 x 650 x 62
X H [mm]

Tiefenverstellbereich 194 194 194 194 194 194

[mm]

Artikel-Nr. 42105013.20 42105046.20 42105014.20 42105049.20 42105015.20 42105016.20

Trennwand fiir Ablage 650 mm

Abmessungen B x T x H [mm] 17 x611 x 50
VE 5
Artikel-Nr. 41011225.20
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Zubehor auf Tischaufbau

Beschriftungsleiste fiir Ablagen

Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download
unter www.bott.de/download

Aluminium-Strangpressprofil

zur Montage vorne oder hinten

mit eingeschobenem Papierstreifen Héhe 16 mm
optimiert fir die Montage von Pick-to-light Modulen

Farbe: Aluminium eloxiert
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fir Systembreite [mm] 450 675 900

Abmessungen B x T x H [mm] 450 x 13 x 35 675 x 13 x 35 900 x 13 x 35

Artikel-Nr. 41011055.97 41011182.97 41011056.97

fur Systembreite [mm] 1.200 1.350 1.800

Abmessungen B x T x H [mm] 1.200 x 13 x 35 1.350x 13 x 35 1.800x 13 x35

Artikel-Nr. 41011273.97 41011057.97 41011058.97

Ausftihrung Beschriftungsstreifen 10 Bogen DIN A4 quer - a 12 Streifen, Hohe 16 mm
Artikel-Nr. 43020001

fir Systembreite [mm] 450

Abmessungen B x T x 450 x 66 x 62
H [mm]
Artikel-Nr. 42105009.20

Kabelwanne fiir Ablagen 200 und 350 mm Tiefe

zur Montage hinten an die 200 mm und 350 mm tiefen Ablagen
geeignet zur Aufnahme von Steckdosenleisten des avero Pro-
gramms

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

675 900 1.350 1.800

675 x 66 x 62 900 x 66 x 62 1.350 x 66 x 62 1.800 x 66 x 62

42105047.20 42105010.20 42105011.20 42105012.20



Zubehor auf Tischaufbau

Sichtblende

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Artikel-Nr.

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Artikel-Nr.

450
450 x 36 x 240

41011030.20

450
450 x 36 x 480

41011034.20

675
675 x 36 x 240

41011177.20

675
675 x 36 x 480

41011178.20

in 2 Hohen verfugbar

zur Montage an das avero Vertikalprofil

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

900
900 x 36 x 240

41011031.20

900
900 x 36 x 480

41011035.20

1.350
1.350 x 36 x 240

41011032.20

1.350
1.350 x 36 x 480

41011036.20

1.800
1.800 x 36 x 240

41011033.20

1.800
1.800 x 36 x 480

41011037.20
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Zubehor auf Tischaufbau

perfo Schlitzplatte mit bottBoxen

in 2 Hohen verflgbar

Schlitzplatten mit perfo Schlitzpragungen

bestuickt mit Greifschalen der bottBox Serie

zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 40 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035), bottBoxen anthrazitgrau (RAL 7016)

fir Systembreite [mm] 450 675 900 1.350 1.800
Abmessungen B x T x 450 x 43 x 240 675 x 244 x 240 900 x 43 x 240 1.350 x 43 x 240 1.800 x 43 x 240
H [mm]

Anzahl bottBoxen 3x M1, 3x M2 4x M1; 4x M2 6x M1, 6x M2 10x M1, 10x M2 13x M1, 13x M2

Artikel-Nr.

fir Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x

H [mm]

Anzahl bottBoxen

14030181.16

450
450 x 43 x 480

6x M1, 6x M2
14030185.16

14030213.16

675
675 x 244 x 480

8x M1; 8x M2
14030214.16

14030182.16

900
900 x 43 x 480

12x M1, 12x M2
14030186.16

14030183.16

1.350
1.350 x 43 x 480

20x M1, 20x M2
14030187.16

14030184.16

1.800
1.800 x 43 x 480

26x M1, 26x M2
14030188.16

Artikel-Nr.
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Zubehor auf Tischaufbau

perfo Schlitzplatte mit bottBoxen ESD

fir Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.

fir Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.

450
450 x 43 x 240

3x M1, 3x M2
14030181.20

450
450 x 43 x 480

6x M1, 6x M2
14030185.20

675
675 x 244 x 240

4x M1; 4x M2
14030213.20

675
675 x 244 x 480

8x M1; 8x M2
14030214.20

in 2 Hohen verfugbar

Schlitzplatten mit perfo Schlitzpragungen
bestuickt mit Greifschalen der bottBox Serie
zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfahigkeit 40 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

ESD-Version mit leitfahigen bottBoxen (schwarz)

900
900 x 43 x 240

6x M1, 6x M2
14030182.20

900
900 x 43 x 480

12x M1, 12x M2
14030186.20

1.350
1.350 x 43 x 240

10x M1, 10x M2
14030183.20

1.350
1.350 x 43 x 480

20x M1, 20x M2
14030187.20

1.800
1.800 x 43 x 240

13x M1, 13x M2
14030184.20

1.800
1.800 x 43 x 480

26x M1, 26x M2
14030188.20

perfo Schlitzplatte

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Artikel-Nr.

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x
H [mm]

Artikel-Nr.

450
450 x 36 x 240

14025360.20

450
450 x 36 x 480

14025364.20

675
675 x 43 x 240

14025388.20

675
675 x 43 x 480

14025389.20

900
900

14025361.20

900
900

14025365.20

in 2 Hohen verfligbar
mit perfo Schlitzpragungen

zur Aufnahme von perfo Adaptern fir Halter und Zubehér des bott
perfo Programms und von Sicht- und Lagerkasten

zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfahigkeit 40 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

1.350 1.800

x 36 x 240 1.350 x 36 x 240 1.800 x 36 x 240

14025362.20 14025363.20

1.350 1.800

x 36 x 480 1.350 x 36 x 480 1.800 x 36 x 480

14025366.20 14025367.20



Zubehor auf Tischaufbau

perfo Kombiplatte mit bottBoxen

in 2 Hohen verflgbar

rechte Halfte mit 9,2 x 9,2 mm Quadratlochung im 38,1-mm-
Raster, zur Aufnahme von Haltern und Zubehor des bott perfo
Programms

linke Halfte mit perfo Schlitzpragungen bestlickt mit Greifschalen
der bottBox-Serie

zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 40 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: Kombiplatten lichtgrau (RAL 7035), bottBoxen anthrazitgrau

(RAL 7016)
fur Systembreite 900 1.350 1.800 900 1.350 1.800
[mm]
Abmessungen Bx T~ 900 x 43 x 240 1.350 x 43 x 240 1.800 x 43 x 240 900 x 43 x 480 1.350 x 43 x 480 1.800 x 43 x 480
x H [mm]
Anzahl bottBoxen 3x M1, 3x M2 5x M1, 5x M2 6x M1, 6x M2 6x M1, 6x M2 10x M1, 10x M2 12x M1, 12x M2
Artikel-Nr. 14030190.16 14030191.16 14030192.16 14030194.16 14030195.16 14030196.16

perfo Kombiplatte mit bottBoxen ESD

in 2 Hohen verflgbar

rechte Halfte mit 9,2 x 9,2 mm Quadratlochung im 38,1-mm-
Raster, zur Aufnahme von Haltern und Zubehor des bott perfo
Programms

linke Halfte mit perfo Schlitzpragungen bestlickt mit Greifschalen
der bottBox-Serie

zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfahigkeit 40 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: Kombiplatten lichtgrau (RAL 7035)
ESD-Version mit leitfahigen bottBoxen (schwarz)
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fur Systembreite 900 1.350 1.800 900 1.350 1.800

[mm]

Abmessungen Bx T~ 900 x 43 x 240 1.350 x 43 x 240 1.800 x 43 x 240 900 x 43 x 480 1.350 x 43 x 480 1.800 x 43 x 480
x H [mm]

Anzahl bottBoxen 3x M1, 3x M2 5x M1, 5x M2 6x M1, 6x M2 6x M1, 6x M2 10x M1, 10x M2 12x M1, 12x M2
Artikel-Nr. 14030190.20 14030191.20 14030192.20 14030194.20 14030195.20 14030196.20



Zubehor auf Tischaufbau

perfo Kombiplatte

in 2 Hohen verfugbar

rechte Halfte mit 9,2 x 9,2 mm Quadratlochung im 38,1-mm-
Raster, zur Aufnahme von Haltern und Zubehér des bott perfo
Programms

linke Halfte mit perfo Schlitzpragungen, zur Aufnahme von perfo
Adaptern fir Halter und Zubehér des bott perfo Programms und
von Sicht- und Lagerkasten

zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfahigkeit 40 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

flir Systembreite 900 1.350 1.800 900 1.350 1.800
[mm]

Abmessungen Bx T~ 900 x 53 x 240 1.350 x 53 x 240 1.800 x 53 x 240 900 x 53 x 480 1.350 x 53 x 480 1.800 x 53 x 480

x H [mm]

Artikel-Nr. 14025377.20 14025378.20 14025379.20 14025381.20 14025382.20 14025383.20

perfo Lochplatte

in 3 Hohen verfugbar

9,2 x 9,2 mm Quadratlochung im 38, 1-mm-Raster

zur Aufnahme von Haltern und Zubehér des bott perfo Programms
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 40 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

fur Systembreite [mm] 450 900 1.350 1.800

Abmessungen B x T x H [mm] 450 x 36 x 180 900 x 36 x 180 1.350 x 36 x 180 1.800 x 36 x 180
Artikel-Nr. 14025348.20 14025349.20 14025350.20 14025351.20

fur Systembreite [mm] 450 675 900 1.350 1.800
Abmessungen B x T x 450 x 36 x 240 675 x 36 x 240 900 x 36 x 240 1.350 x 36 x 240 1.800 x 36 x 240
H [mm]

Artikel-Nr. 14025340.20 14025386.20 14025341.20 14025342.20 14025343.20
fur Systembreite [mm] 450 675 900 1.350 1.800
Abmessungen B x T x 450 x 36 x 480 675 x 36 x 480 900 x 36 x 480 1.350 x 36 x 480 1.800 x 36 x 480
H [mm]

Artikel-Nr. 14025344.20 14025387.20 14025345.20 14025346.20 14025347.20



Zubehor auf Tischaufbau

Befestigungsset fiir perfo Loch-/Schlitz- und Kombiplatten bei zweiseitiger Montage auf gleicher Héhe

Die erste perfo Platte wird an die Innenseiten des avero Profils
verschraubt

Die zweite perfo Platte wird mit dem Befestigungsset direkt an die
erste perfo Platte verschraubt

41011038

Artikel-Nr.

Das Arbeitsplatzsystem

72



Zubehor auf Tischaufbau

Halteschienen-Set mit bottBoxen

bestlckt mit Greifschalen der bottBox Serie

zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035), bottBoxen anthrazitgrau (RAL 7016)

Halteschiene der Systembreite 675 mm wird vorne in das Profil
eingehangt

fur Systembreite [mm] 450 675 900 1.350
Abmessungen B x T x H[mm] 450 x 270 x 90 675x 150 x 75 900 x 270 x 90 1.350 x 270 x 90
Anzahl bottBoxen 3x M2 5x M1 6x M2 10x M2
Artikel-Nr. 41011040.16 41011181.16 41011041.16 41011042.16

Halteschienen-Set mit bottBoxen ESD

besttickt mit Greifschalen der bottBox Serie

zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

ESD-Version mit leitfahigen bottBoxen (schwarz)

Halteschiene der Systembreite 675 mm wird vorne in das Profil
eingehangt

fur Systembreite [mm] 450 675 900 1.350
Abmessungen B x T x H [mm] 450 x 270 x 90 675 x 150 x 75 900 x 270 x 90 1.350 x 270 x 90
Anzahl bottBoxen 3x M2 5x M1 6x M2 10x M2
Artikel-Nr. 41011040.20 41011181.20 41011041.20 41011042.20



Das Arbeitsplatzsystem

Zubehor auf Tischaufbau

Halteschiene
D oo e el
Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Halteschiene der Systembreite 675 mm wird vorne in das Profil

eingehangt
fir Systembreite [mm] 450 675 900 1.350
Abmessungen B x T x H [mm] 450 x 75 x 65 675 x 50 x 65 900 x 75 x 65 1.350 x 75 x 65
Artikel-Nr. 41011014.20 41011180.20 41011015.20 41011016.20



Zubehor auf Tischaufbau
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Schwenkarme

Schwenkarm mit dreh- und neigbarer Ablage fiir Euronorm-Box 400 x 300 mm

Komplett-Set inkl. Basistrager, Schwenkarm und Systembefesti-
gung

Ablage 360° drehbar und von 0-45° stufenlos neigbar, Fixierung
mit Klemmhebel

Aufkantung vorne (15 mm)

3 Drehgelenke, 2 Schwenkarme Lange 350 und 300 mm
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T [mm] 315 x 405 415 x 305
Hohe Aufkantung Ablage [mm] 15 15
Artikel-Nr. 41011059.20 41011060.20

Schwenkarm mit dreh- und neigbarer Ablage fiir Euronorm-Box 600 x 400 mm

Komplett-Set inkl. Basistrager, Schwenkarm und Systembefesti-
gung

Wanne 360° drehbar und von 0-45° stufenlos neigbar, Fixierung
mit Klemmbhebel

Aufkantung allseitig (20 mm)

3 Drehgelenke, 2 Schwenkarme Lange 350 und 300 mm

zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
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Abmessungen B x T [mm] 610x 410
Hohe Aufkantung Ablage [mm] 20
Artikel-Nr. 41011062.20
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Schwenkarme

Schwenkarm mit drehbarer Ablage 500 x 400 mm

Komplett-Set inkl. Basistrager, Schwenkarm und Systembefesti-
gung

Ablage 360° drehbar

Aufkantung allseitig (15 mm)

3 Drehgelenke, 2 Schwenkarme Lange 350 und 300 mm
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T [mm] 500 x 400
Hohe Aufkantung Ablage [mm] 15
Artikel-Nr. 41011061.20

Schwenkarm mit Systemrahmen

Komplett-Set inkl. Basistrager, Schwenkarm und Systemrahmen

Systemrahmen 360° drehbar

seitlich am Rahmen 2-seitige avero Lochung zur Aufnahme von
avero Zubehor mit Systembreite 675 mm

beidseitig besttckbar

3 Drehgelenke, 2 Schwenkarme Lange 350 und 300 mm
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

fur Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 590 x 700
Artikel-Nr. 41011186.20



Schwenkarme

Schwenkrahmen

zur ergonomischen Anordnung von Montagematerial und Werk-
zeug im optimalen Greifraum

seitlich am Rahmen 2-seitige avero Lochung zur Aufnahme von
avero Zubehor mit Systembreite 675 mm

beidseitig besttickbar

schwenkbar im Bereich von 0-90°

fixierbar mit Klemmbhebel

zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfahigkeit 50 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 53 x 950
Nutzhéhe [mm] 920
Artikel-Nr. 41011187.19

Schwenkrahmen ESD

zur ergonomischen Anordnung von Montagematerial und Werk-
zeug im optimalen Greifraum

seitlich am Rahmen 2-seitige avero Lochung zur Aufnahme von
avero Zubehor mit Systembreite 675 mm

beidseitig besttickbar

schwenkbar im Bereich von 0-90°

fixierbar mit Klemmbhebel

zur Montage an das avero Vertikalprofil
Tragfdhigkeit 50 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
ESD-Version mit EMV-Kontakband
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Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 53 x 950
Nutzhéhe [mm] 920
Artikel-Nr. 41011187.71



Schwenkarme

Verldngerung Schwenkrahmen

zur ergonomischen Anordnung von Montagematerial und Werk-
zeug im optimalen Greifraum

seitlich am Rahmen 2-seitige avero Lochung zur Aufnahme von
avero Zubehor

beidseitig besttckbar

verstellbarer Schwenkbereich

fixierbar mit Klemmbhebel

zur Montage an das avero Vertikalprofil

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Abmessungen B x T x H [mm] 280 x 50 x 960
Artikel-Nr. 41011318.71

perfo Lochplatte fiir Schwenkrahmenverlangerung

9,2 x 9,2 mm Quadratlochung im 38,1-mm-Raster

zur Aufnahme von Haltern und Zubehér des bott perfo Programms
zum Einhangen in die avero Verldngerung Schwenkrahmen
Tragfahigkeit 15 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm] 250x 13 x 198
Artikel-Nr. 14025404.20



Schwenkarme

perfo Lochplatte fiir System- und Schwenkrahmenprofil
D o
zur Aufnahme von Haltern und Zubehér des bott perfo Programms

zum Einhangen in das avero System- und Schwenkrahmenprofil
Tragfdhigkeit 15 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

675
675 x 20 x 200

fir Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr. 14025385.20

Halteschienen-Set mit bottBoxen fiir System- und Schwenkrahmenprofil

besttickt mit Greifschalen der bottBox Serie

zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035), bottBoxen anthrazitgrau (RAL 7016)

Halteschiene der Systembreite 675 mm wird vorne in das Profil
eingehangt
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fur Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675x 150 x 75
Anzahl bottBoxen 5x M1
Artikel-Nr. 41011181.16
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Schwenkarme

Halteschienen-Set mit bottBoxen fiir System- und Schwenkrahmenprofil ESD
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Tragfahigkeit 25 kg
aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

ESD-Version mit leitfahigen bottBoxen (schwarz)

Halteschiene der Systembreite 675 mm wird vorne in das Profil

eingehangt
fur Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675x 150 x 75
Anzahl bottBoxen 5x M1
Artikel-Nr. 41011181.20

Halteschiene fiir System- und Schwenkrahmenprofil

Tragfdhigkeit 25 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Halteschiene der Systembreite 675 mm wird vorne in das Profil

eingehangt
fur Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 50 x 65
Artikel-Nr. 41011180.20
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Zubehor Fur Systemrahmen und Schwenkrahmen

fir Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Tiefenverstellbereich [mm]

Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.
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fur Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]
Tiefenverstellbereich [mm]
Anzahl bottBoxen
Artikel-Nr.

82

675

675 x 200 x 126
67

4 x M2
41011183.16

675

675x200x 126
67

4 x M2
41011183.20

Ablage-Set mit bottBoxen fiir System-, Schwenkrahmenprofil und Bereitstellungswagen Breite 675 mm

bestiickt mit Greifschalen der bottBox Serie
mit Haltern zum Einhangen

einseitig Bordleiste 20 mm hoch, Ablage kann wahlweise mit Bord-
leiste vorn oder hinten montiert werden

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar

stufenlos tiefenverschiebbar

Tragfahigkeit 50 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035), bottBoxen anthrazitgrau (RAL 7016)

675

675 x 350 x 200
217

4xM3
41011184.16

Ablage-Set mit bottBoxen fiir System-, Schwenkrahmenprofil und Bereitstellungswagen Breite 675 mm ESD

bestlckt mit Greifschalen der bottBox Serie
mit Haltern zum Einhdngen

einseitig Bordleiste 20 mm hoch, Ablage kann wahlweise mit Bord-
leiste vorn oder hinten montiert werden

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
stufenlos tiefenverschiebbar

Tragfahigkeit 50 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

ESD-Version mit leitfahigen bottBoxen (schwarz)

675

675 x 350 x 200
217

4 x M3
41011184.20



Zubehor Fur Systemrahmen und Schwenkrahmen

Ablage fiir System-, Schwenkrahmenprofil und Bereitstellungswagen Breite 675 mm

einseitig Bordleiste 20 mm hoch, Ablage kann wahlweise mit Bord-

leiste vorn oder hinten montiert werden
Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
stufenlos tiefenverschiebbar

Tragfahigkeit 50 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

fur Systembreite [mm] 675 675 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 200 x 55 675 x 350 x 55 675 x 450 x 55
Tiefenverstellbereich [mm] 67 217 317
Artikel-Nr. 42105044.20 42105045.20 42105058.20
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Zubehor Fur Systemrahmen und Schwenkrahmen

Ablage Tiefe 650 mm — Breite 675 mm

mit Haltern zum Einhangen in das avero Vertikalprofil

Bordleiste allseitig 25 mm hoch

Neigung stufenlos +/- 30° einstellbar
stufenlos tiefenverschiebbar

Tragfahigkeit 50 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

fir Systembreite [mm] 675

Ausfiihrung Trennwand VE 5
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 650 x 62 17 x611 x 50
Tiefenverstellbereich [mm] 194

Artikel-Nr. 42105046.20 41011225.20

Kabelwanne fiir Ablagen Breite 675 mm

zur Montage hinten an die 200 mm und 350 mm tiefen Ablagen
geeignet zur Aufnahme von Steckdosenleisten des avero Pro-
gramms

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
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675
675 x 66 x 62
42105047.20

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.



Zubehor Fur Systemrahmen und Schwenkrahmen

Beschriftungsleiste fiir Ablage Breite 675 mm
Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download
unter www.bott.de/download

zur Montage vorne oder hinten
mit eingeschobenem Papierstreifen Hohe 16 mm
optimiert fur die Montage von Pick-to-Light-Modulen

Aluminium-Strangpressprofil

Farbe: Aluminium eloxiert

fur Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675x 13 x 35
Artikel-Nr. 41011182.97

Beschriftungsleiste fiir Ablage Breite 675 mm Beschriftungsstreifen

10 Bogen vorperforiertes DIN-A4 Papier mit je 12 Beschriftungs-
streifen

Hohe der Streifen: 16 mm

Ausflihrung Beschriftungsstreifen 10 Bogen DIN A4 quer - a 12 Streifen, Hohe 16 mm
Artikel-Nr. 43020001
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Zubehor Fur Systemrahmen und Schwenkrahmen

Rack-Set 675 mm mit bottBoxen

bestlckt mit Greifschalen der bottBox Serie

hohenverstellbar im 40-mm-Raster

zum Einhangen in das avero System- und Schwenkrahmenprofil
Tragfdhigkeit 20 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035), bottBoxen anthrazitgrau (RAL 7016)

fir Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 228 x 458
Anzahl bottBoxen 15x M2
Artikel-Nr. 41011189.16

Rack-Set 675 mm mit bottBoxen ESD

bestiickt mit Greifschalen der bottBox Serie

hohenverstellbar im 40-mm-Raster

zum Einhangen in das avero System- und Schwenkrahmenprofil
Tragfahigkeit 20 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

ESD-Version mit leitfahigen bottBoxen (schwarz)

fur Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 228 x 458
Anzahl bottBoxen 15x M2
Artikel-Nr. 41011189.20



Zubehor Fur Systemrahmen und Schwenkrahmen

Rack 675 mm
_ zur dreireihigen Bestlickung mit Sichtlagerkasten bis max. 195 mm
Tiefe

hohenverstellbar im 40-mm-Raster

zum Einhangen in das avero System- und Schwenkrahmenprofil
Tragfahigkeit 20 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

fur Systembreite [mm] 675
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 211 x 407
Artikel-Nr. 41011188.20
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Zubehor fur Tischunterbau

Ablage unten fiir Einzelarbeitsplatz 240 und 420 mm Tiefe

fir Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

fur Systembreite [mm]

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

675
100-460x240x216
41011259.16

675
100-460x420x216
41011260.16

Ablage unten fiir Einzelarbeitsplatz ESD

900
461-685x240x216
41011261.16

900
461-685x420x216
41011262.16

fur Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

fur Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

675
100-460x240x216
41011259.20

675
100-460x420x216
41011260.20

900
461-685x240x216
41011261.20

900
461-685x420x216
41011262.20

zum Einhangen in die Querstrebe von Grundgestellen
Belastbarkeit: 60 kg

Set bestehend aus: direktbeschichteter Arbeitsplatte, Haltewinkel
(links+rechts), Befestigungsmaterial

Breite innerhalb Systemmal variabel

1.800
1136-1585x240x216
41011265.16

1.350
686-1135x240x216
41011263.16

1.800
1136-1585x420x216
41011266.16

1.350
686-1135x420x216
41011264.16

Zum Einhangen in die Querstrebe von Grundgestellen
Belastbarkeit: 60 kg

Set ESD bestehend aus: Haltewinkel (links+rechts), Befestigungs-
material (4x Holzschraube + Zahnscheibe / 2x Schraube zum
Sichern), Kabelset

Breite innerhalb Systemmal variabel

1.350 1.800
686-1135x240x216 1136-1585x240x216
41011263.20 41011265.20

1.350 1.800
686-1135x420x216 1136-1585x420x216
41011264.20 41011266.20



Zubehor fur Tischunterbau

Ablage unten fiir Einzelarbeitsplatz

Zum Einhangen in die Querstrebe von Grundgestellen
Belastbarkeit: 60 kg

Fur variable Arbeitsplatten

Dicke der variablen Arbeitsplatte >685mm muss min. 40mm sein
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausflihrung Haltewinkel-Set fir Ablage unten fur Tiefe 240 Haltewinkel-Set fir Ablage unten fur Tiefe 420
RAL 7035 RAL 7035
Artikel-Nr. 41011267.20 41011268.20

Druckerauszug fiir Einzelarbeitsplatze

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

zur Montage unter avero Einzelarbeitsplatze, Mehrplatzsysteme
und Transportlinien

Druckerauszug manuell htheneinstellbar mit Vollauszug
Leichtere Bedienbarkeit

Ergonomisches nachftllen von Verbrauchsmaterial durch Vollaus-
zug (Papier und Toner)

Einstellbare Hohe je nach DruckergroBBe

Max. Abmessungen fir den Drucker BXTxH: 450x495x470
Zugelassene flachige Beladung 40 Kg

Stahl lackiert RAL 7035 ESD

563 x 572 x 445
41011305.20



Zubehor fur Tischunterbau

ergonomische FuBauflageflache 445 x 350 mm (BxT)

stufenlose Neigungsverstellung mit FuBhebel von 0° bis 20°

210 mm héheneinstellbar im Raster von 15 mm

Verstellbereich FuBauflageflache 50-260 mm vom FuBboden
entspricht den Anforderungen nach DIN 4556

mit rutschhemmender Riffelgummiauflage

freistehende Version mit 4 StellftBen zum Ausgleich von Bodenu-
nebenheiten

einhangbare Version mit zwei Rasterleisten zum Einhangen in die
Tisch-Querstrebe

Farbe: Metallteile lichtgrau (RAL 7035), Riffelgummi schwarz

ESD-Version mit leitféhiger Riffelgummiauflage, leitfahigen Stellfu-
Ben (freistehende Version) und Erdungskabel (einhangbare Version)

Ausfuhrung einhangbar freistehend
ESD Nein Ja Nein Ja
Artikel-Nr. 41402003.16 41402003.20 41402004.16 41402004.20

PC-Halterung

zum Einhangen in die Querstrebe von Grundgestellen fur Einzelar-
beitsplatzen, Mehrplatzsysteme und Transportlinien

Grundplatte zur Aufnahme von PC-Gehé&usen bis zu einer Hohe
von 465 mm

aus stabilem, leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Tragfahigkeit: 25 kg
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
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Abmessungen B x T x H [mm] 220 x 544 x 134 220 x 544 x 134
ESD Nein Ja
Artikel-Nr. 41011113.16 41011113.20



Zubehor fur Tischunterbau

Miilleimerhalter

zum Einhangen in die Querstrebe von Grundgestellen fur Einzelar-
beitsplatze, Mehrplatzsystemen und Transportlinien

passend fur Papier- und Mulleimer (max. Durchmesser 260mm /
Mindesthohe 185mm)

Lieferumfang ohne Mulleimer
aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm] 342 x 358 x 314
Artikel-Nr. 41011296.20

Universalablage

zum Einhangen in die Querstrebe von Grundgestellen fur Einzelar-
beitsplatzen, Mehrplatzsysteme und Transportlinien

Tragfahigkeit 25kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

passend fur DIN A4 Papierpack oder Aufnahme Mini-PC

Abmessungen B x T x H [mm] 215 x 356 x 80
Artikel-Nr. 41011297.20



Zubehor fur Tischunterbau

Hangeschubladenschrank ESD

zur Montage unter avero Einzelarbeitsplatze, Mehrplatzsysteme
und Transportlinien

Mit Zentralschloss/cubioKey fur alle Schubladen

SchlieBzylinder kann mit Wechselschlissel werkzeuglos gewechselt
werden

Schubladen mit 100%-Vollauszug
Schubladenkérper aus verzinktem Stahlblech
Tragféhigkeit 30 kg pro Schublade

400 mm hohes Schubfach mit zusatzlicher, tiefenverschiebbarer
Kleinteilewanne

Gegenauszugssperre bei Varianten mit Schloss/cubioKey
aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausftihrung mit Schloss mit Schloss mit Schloss mit Schloss
Schubladen [mm] 2x 200 1x 400 2x 100 1x 200
Abmessungen B x T x H [mm] 225 x 500 x 500 225 x 500 x 500 375 x 500 x 300 375 x 500 x 300
Gewicht [kg] 17,30 15,80 16,10 13,40
Artikel-Nr. 40033014.20 40033016.20 40033018.20 40033020.20

zur Montage unter avero Einzelarbeitsplatze, Mehrplatzsysteme
und Transportlinien

Hangeschubladenschrank ESD

Mit Zentralschloss/cubioKey fuir alle Schubladen

SchlieBzylinder kann mit Wechselschlissel werkzeuglos gewechselt
werden

Schubladen mit 100%-Vollauszug
Schubladenkorper aus verzinktem Stahlblech
Tragfédhigkeit 30 kg pro Schublade

S
(V)
]
(2]
>
[, ]
N
-
L)
Q.
[%2]
5=
()
Q
S
<
(7]
©
(]

Gegenauszugssperre bei Varianten mit Schloss/cubioKey
aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausfuhrung mit Schloss mit Schloss mit Schloss
Schubladen [mm] 4x 100 2x 200 1x200 2x100
Abmessungen B x T x H [mm] 375 x 500 x 500 375 x 500 x 500 375 x 500 x 500
Gewicht [kg] 26,70 21,20 16,95
Artikel-Nr. 40033022.20 40033024.20 40033025.20



Zubehor fur Tischunterbau

Hangeschubladenschrank cubio

Ausfuhrung

Schubladen [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

Artikel-Nr.

1x 150 mm Schublade

1x 150

525 x 525 x 250
19,10
40010001.16V

intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz

mechanisches SchlieBsystem mit 5-Stift-Wechselkern zur optiona-
len Gestaltung von SchlieBanlagen

alle Schubladen mit Vollauszug, 100% Auszugsweg und 40 mm
Uberauszug

Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
ergonomischer Blgelgriff mit Zugriff von oben und unten
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

1x 300 mm Schublade

1x 300

525 x 525 x 400
20,20
40010126.16V

2x 150 mm Schublade

2x 150

525 x 525 x 400
29,30
40010005.16V

2x 75 mm Schublade + 1x
150 mm Schublade

2x 75, 1x 150
525 x 525 x 400
33,60
40010106.16V

Hangeschubladenschrank cubio ESD

Ausfihrung

Schubladen [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

Artikel-Nr.

1x 150 mm Schublade

1x 150

525x 525 x 250
18,50
40010001.20V

1x 300 mm Schublade

1x 300

525 x 525 x 400
20,20
40010126.20V

intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz

mechanisches SchlieBsystem mit 5-Stift-Wechselkern zur optiona-
len Gestaltung von SchlieBanlagen

alle Schubladen mit Vollauszug, 100% Auszugsweg und 40 mm
Uberauszug

ESD-Version alle Schubladen mit Teilauszug 93% und 100 kg
Tragkraft

Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft
ergonomischer Bugelgriff mit Zugriff von oben und unten
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

2x 150 mm Schublade 2x 75 mm Schublade + 1x

150 mm Schublade

2x 150 2x 75, 1x 150
525 x 525 x 400 525 x 525 x 400
28,10 31,80
40010005.20V 40010106.20V



Zubehor fur Tischunterbau

Beschriftungsset fiir Schubladen-Griffleisten
_ 10 Bogen vorperforiertes DIN-A4 Papier mit je 12 Beschriftungs-
streifen

Hohe der Streifen: 16 mm

Ausfuhrung Beschriftungsstreifen 10 Bogen DIN A4 quer - a 12 Streifen, Héhe 16 mm

Artikel-Nr. 43020001

Das Arbeitsplatzsystem




Zubehor fur Tischunterbau
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Kleinteilekasten

Sortiment Kleinteilekasten passend fiir Hingeschrank Breite 225 x Tiefe 500 mm

— —
Anzahl Kleinteilekdsten 100x150 [mm] 1
Anzahl Kleinteilekasten 125x150 [mm] 1
Anzahl Kleinteilekasten 150x150 [mm] 2
Anzahl Kleinteilekasten 150x275 [mm] 1
Hohe der Kleinteilekasten [mm] 75 75
Artikel-Nr. 43020611 43020612

Sortiment Kleinteilekasten passend fiir Hingeschrank Breite 375 x Tiefe 500 mm

I I
Anzahl Kleinteilekdsten 125x150 [mm] 2 4
Anzahl Kleinteilekasten 150x150 [mm] 2
Anzahl Kleinteilekasten 150x275 [mm] 2
Hohe der Kleinteilekasten [mm] 75 75
Artikel-Nr. 43020613 43020614
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verstarkter, zweiteiliger Gelenkarm mit Reichweite 505 mm
Kugelkopfgelenk fur flexibles Neigen und Drehen des Monitors
abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/100-Aufnahme

flr Monitore bis 15 kg Gewicht
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Farbe: Aluminium eloxiert

Ausftihrung Monitorschwenkarm Adapterplatte fur APS-Profil
Abmessungen B x T x H [mm] 130 x 500 x 130 34x12x216
Artikel-Nr. 41011087 41011167.20



Zubehor

Monitorschwenkarm hohenverstellbar

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Monitorschwenkarm héhenverstellbar mit Adapter an das avero
Vertikalprofil

Belastbarkeit: Monitorgewicht 2-7 kg
mit VESA-aufnahme

Hohen-Verstellbereich 300mm Mitte VESA 150mm bis 450mm
Uber Tischflache

130 x 457 x 411
41011301

PC-Halterung

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

PC-Halterung fur Mini-PC stufenlos einstellbar von Tiefe 35mm bis
53mm

Montage am Monitorschwenkarm
Inklusive Montagematerial
Belastbarkeit der PC-Halterung bis 7,5 kg

125x0x 148
41010289



Zubehor

Monitorhalter kurz

Kugelkopfgelenk fur flexibles Neigen und Drehen des Monitors
abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/100-Aufnahme

flr Monitore bis 15 kg Gewicht
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Farbe: Aluminium eloxiert

Ausflihrung Monitorhalter kurz Adapterplatte fur APS-Profil
Abmessungen B x T x H [mm] 130x 110 x 130 34x12x216
Artikel-Nr. 41011086 41011167.20

Tablet-Halter

Klemmldnge 160-300 mm

10 Zoll Tablets kénnen wahlweise hoch oder quer eingelegt wer-
den

7-8 Zoll Tabletts konnen im Hochformat eingelegt werden

Apple iPad Pro 12.9 kann in Querformat eingelegt werden

zum Aufstecken an Monitorschwenkarm, Monitorhalter kurz oder
perfo Monitorhalter kurz

Lieferung ohne Monitorhalter
Tragfdhigkeit 0,75 kg

Farbe: schwarz
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153 x42x 175
41011192

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.



Zubehor

Tastaturaufnahme fiir Monitorschwenkarm und Monitorhalter

zur Montage an die Monitor-Halteplatten
Ablageflache 640 x 200 mm (BxT)

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm] 640 x 185 x 460
ESD Ja
Artikel-Nr. 42105024.20

perfo Monitorhalter kurz
abnehmbare Monitor-Halteplatte mit VESA 75/100-Aufnahme
flexibles Neigen und Drehen des Monitors

fur Monitore bis 10 kg Gewicht

zur Montage an perfo Lochplatten
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Abmessungen B x T x H [mm] 128 x72x 172
Artikel-Nr. 41011163
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Zubehor

LED Gelenkarmleuchte

federentlastetes Gestange, Lange 400 + 385 mm

ergonomisch geformte Knebelschrauben fur werkzeugloses Ein-
stellen

3D-Gelenk zum Drehen und Schwenken des Leuchtenkérpers

Kegelprismenblende fir blendfreies Arbeiten und homogene
Leuchtflache

besonders energiesparende LED-Module
neutralwei3 4000 Kelvin

Adapter zur Montage am avero Vertikalprofil mit Drehzapfen zum
Schwenken der Leuchte

wahlweise mit zusatzlichem Schwenkarm Lédnge 350 mm und
weiterem Drehgelenk

Farbe: Aluminium eloxiert
UK-Version mit zusétzlichem Adapter von Schuko-Stecker auf

UK-Stecker
Ausftihrung mit avero Adapter mit avero Adapter und mit Adapter UK-Version mit Adapter mit Schwenkarm
Schwenkarm UK-Version
Beleuchtungsstarke bei 50 cm  3.000 3.000 3.000 3.000
Abstand [Ix]
Beleuchtungsstarke (Maxi- 3.050 3.050 3.050 3.050
malwert)
Bestlickung Leuchtmittel 23 W LED 23 W LED 23 W LED 23 W LED
Artikel-Nr. 50502072 50502075 50502088 50502089

LED Gelenkarm-Lupenleuchte dimmbar

federentlastetes Gestange, Lange: 402 + 421 mm

ergonomisch geformte Knebelschrauben fur werkzeugloses Ein-
stellen

2D-Gelenk zum Drehen des Leuchtenkorpers
besonders energiesparende, dimmbare LED-Module
Lichtfarbe: neutralwei3 5000 Kelvin
Kunststoff-Lupe mit 3,5 Dioptrien

S
(V)
]
(2]
>
[, ]
N
-
L)
Q.
[%2]
5=
()
Q
S
<
(7]
©
(]

groBes Sichtfeld mit 160 mm Durchmesser

Farbe: Aluminium eloxiert

Ausflihrung mit Klemmsockel mit avero Adapter mit avero Adapter und Schwenkarm
Beleuchtungsstarke bei 15 cm Ab- 7.000 7.000 7.000

stand [Ix]

Beleuchtungsstarke (Maximalwert) 7.457 7.457 7.457

Bestlickung Leuchtmittel 12 W LED 12 W LED 12 W LED

Artikel-Nr. 50502096 50502097 50502098



Zubehor

Schwenkarm fiir Tastatur

zweiteiliger Gelenkarm mit Reichweite 505 mm
Ablageplatte neig- und drehbar, Flache 640 x 172 mm (BXT)
Tragfahigkeit 10 kg

Farbe: Aluminium eloxiert / silber

Abmessungen B x T x H [mm] 640 x 170 x 20
Artikel-Nr. 41011085

Tastaturablage & Tray

Tastaturablage fur die Aufnahme einer Standard PC-Tastatur

Tray fur die Aufnahme vom bott Boxenset
Zur Montage am avero Grundgestell

Flache Aufbewahrung von Tastatur und Maus unterhalb der
Arbeitsflache

Lagerung von Kleinmaterialien oder Werkzeug unterhalb der
Arbeitsflache

Hohe einstellbar
Einhandbedienung

Material: Stahlblech

Farbe: lichtgrau ESD RAL 7035

Ausfuhrung Tastaturablage Ablage Tray
Abmessungen B x T x H [mm] 605 x 282 x 35 601 x 249 x 62
Artikel-Nr. 41011306.20 41011307.20
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Zubehor

Kleinteileboxenset fiir Ablage Tray

Ubersichtliches und ordentliches Lagern von Kleinteilen

abgerundete Ecken zur leichten Entnahme von Kleinteilen
Material: Polystyrol
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm] 2
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm] 5
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm] 1
Artikel-Nr. 41011312.16

Ablagefach

zur Aufnahme von DIN-A4-Ordnern oder Mini-PC

zur Montage an das avero Vertikalprofil (seitlich oder hinten) und
perfo Lochplatten

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

inkl. Montagematerial

Achtung bei seitlicher Montage an das avero Profil verringert sich
die nutzbare Tiefe des Ablagefachs
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Abmessungen B x T x H [mm] 110 x 340 x 340
Artikel-Nr. 42105036.20



Zubehor

Sichttafelsystem mit Halter

Haltersystem mit 10 transparenten Schwenktafeln zur schmutzfrei-
en Aufbewahrung von Informationsblattern

geeignet zur Aufnahme von DIN-A4-Blattern im Hochformat
zur Montage an das avero Vertikalprofil
Farbe: Halter Edelstahl, Schwenktafelrahmen rot

ESD-Version mit schwarzen Schwenktafelrahmen

Ausflihrung Sichttafelsystem mit Halter
Abmessungen B x T x H [mm] 100 x 240 x 420

ESD Ja

Artikel-Nr. 41011151

Pneumatik

zur Montage an perfo Lochplatten
Eingang Schnellkupplung G%“
Ausgang Schnellkupplung 2x GV

Ausfuhrung Versorgungseinheit, Druckregler, Filter, Schmierung  Verteiler

Artikel-Nr. 80002001 80001007
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Zubehor

Balancer

zum Einhangen in den Karabinerhaken der Laufrolle der avero
Laufschiene

Ausflihrung Balancer mit Schlauchzug Balancer mit Seilzug
Tragkraft [kg] 1,5 2
Artikel-Nr. 80003001 80003002

ESD-Zubehor

ESD Erdungsbox als Erdungsanschluss fur die Personenerdung
(Earth Bonding Point)

Kunststoffbox vorne mit 3 Druckknopfanschltssen 10 mm Durch-
messer

pro Druckknopfanschluss ein Sicherheitswiderstand 1 MOhm

Anschlussleitung 2 m mit Schraubése 4 mm Durchmesser
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Handgelenkband mit Spiralkabel

Ausfihrung Erdungsbox
Abmessungen B x T x H [mm] 79 x40 x 25 0x0x0
Artikel-Nr. 50001026.90 50810010



Zubehor

Drehteller

Abmessungen
@ x H [mm]

ESD
Ausftihrung

Artikel-Nr.

Abmessungen @ x
H [mm]

ESD
Ausftihrung
Artikel-Nr.

380 x 20

Nein

ohne Arretie-
rung

08010036.96

380 x 20

Ja

mit Arretierung

08010035.96

Nein

mit Arretierung

08010110.20

Becherhalter

Ja

ohne Arretie-
rung

08010056.20

08010110.96

Edelstahlplatte mit Riffelgummiauflage
ESD-Version: leitfahiger Gummibelag und Erdungskabel
Tragfahigkeit: 180 kg

Version mit Arretierung Uber Rastbolzen im 45°-Raster, Freilauf
maoglich

500 x 20
Nein Ja
mit Arretierung  ohne Arretie- mit Arretierung ~ ohne Arretie- mit Arretierung
rung rung
08010055.20 08010034.96 08010009.96 08010054.20 08010053.20
500 x 20 380 x 155 500 x 155
Nein
Nachristsatz
08010111.20 08010111.96 08010112.19 08010113.19

Ausftihrung
Abmessungen B x

Artikel-Nr.

T x H [mm]

geschlossener Boden

100 x 106 x 118

14011033

zur Montage an das avero Profil oder perfo Lochplatten

Ausfiihrung mit geschlossenem Boden zur Aufnahme von Fla-
schen, Bechern und Behéltnissen bis zu einem Durchmesser von
90 mm

Ausfihrung mit offenem Boden zur Aufnahme von kleinen Elekt-
rowerkzeugen

Material: glasfaserverstarkter Kunststoff

inkl. Montagematerial an avero Profil

offener Boden
100 x 106 x 118
14011031
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Das Arbeitsplatzsystem

Zubehor

Flaschenhalterung

& [mm]
Hoéhe [mm]
Artikel-Nr.

Scannerhalter

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

zur Aufnahme von Flaschen bis Durchmesser 96 mm und Tet-
ra-Pak-Behaltern
zur Montage an das avero Vertikalprofil

Material: Stahl verzinkt

96
162
14021058

passend fur alle géngigen Handscanner

zur Montage an perfo Lochplatten

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

94 x 100 x 100
41011025.20



Zubehor

Ausflihrung

Hohenverstellung
[mm]

ESD
Artikel-Nr.

Rollen

450-620

Nein

88601062.90

Ja

88601065.90

Sitzhéhenverstellung durch hochwertige Gasdruckfeder

Sitzflache neigungs- und tiefenverstellbar, abgerundete Sitzvorder-
kante fur verringerte Druckbelastung

Ruckenlehne mit Permanentkontaktfunktion, héhen- und nei-
gungsverstellbar, reduzierte Riickenlehnenbreite im oberen Bereich
fir optimale Bewegungsfreiheit

an die Koérperanatomie optimal angepasste Polsterelemente fiir
Sitzflache und Rickenlehne mit strapazierfahigem, atmungsaktiven
Bezugsstoff, jederzeit auswechselbar

FunffuBgestell wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen

Version mit gréBerem Hohenverstellbereich zusatzlich mit héhen-
verstell- und klappbarer Aufstiegshilfe

ESD-Version mit leitfahigem Bezugsstoff, volumenleitfahigen,
schwarzen Kunststoffteilen und leitfahigen Lenkrollen

Farbe: Aluminium-FuBkreuz schwarz, Kunststoffelemente basalt-
grau, Stoff anthrazit

Gleiter / mit Aufstiegshilfe Gleiter

590-870 450-620

Nein Ja Nein Ja
88601064.90 88601067.90 88601063.90 88601066.90
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bottBoxen

bottBox ohne Sichtfenster

robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen

durch glattflachige Innenseiten leicht zu Reinigen
bottBoxen gleicher Breite sind stapelbar

abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstrei-
fens (H=16 mm)

optional Beschriftungsclips in 3 weiteren Farben zur Farbcodierung
erhéltlich

ergonomische Haltemulde vorne
ab GroBe M3 auch Haltemdglichkeit hinten
Leiste hinten zum Einhangen in Schlitzplatten

ab GroBe M2 an der Ruckseite Einsteckmoglichkeit einer Lagerkar-
te im Scheckkartenformat

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

108

Ausfuhrung M1 M2 M3 M4
Abmessungen B x T x H [mm] 130 x 100 x 65 130 x 198 x 90 130 x 298 x 165 130 x 398 x 165
Tragfahigkeit Hangeposition 2 3 5 5
lka]
E Gewicht [kg] 0,09 0,20 0,39 0,53
(V) VE 1 1 1 1
)
V>" Artikel-Nr. 13022010.19 13022011.19 13022012.19 13022014.19
(2]
N
)
©
Q.
(2]
=
()
.E Ausfiihrung 13 L4 L5
< Abmessungen B x T x H [mm] 264 x 298 x 165 264 x 398 x 165 264 x 498 x 165
g Tragfahigkeit Hangeposition [kg] 5 5 5
Q Gewicht [kg] 0,60 0,72 0,89
VE 1 1 1
Artikel-Nr. 13022013.19 13022015.19 13022017.19



bottBoxen

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

M2X

130 x 227 x 165
3

0,32

1

13022158.19

L2X

264 x 227 x 165
5

0,54

1

13022201.19

M3X

130 x 339 x 165
5

0,45

1

13022159.19

L3X

264 x 339 x 165
5

0,66

1

13022160.19

M4X

130 x 451 x 165
5

0,57

1

13022161.19

Lax

264 x 451 x 165
5

0,83

1

13022162.19

109



bottBoxen

bottbox ohne Sichtfenster Verpackungseinheit

robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen

durch glattflachige Innenseiten leicht zu Reinigen
bottBoxen gleicher Breite sind stapelbar

abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstrei-
fens (H=16 mm)

optional Beschriftungsclips in 3 weiteren Farben zur Farbcodierung
erhéltlich

ergonomische Haltemulde vorne
ab GroBe M3 auch Haltemdglichkeit hinten
Leiste hinten zum Einhangen in Schlitzplatten

ab GroBe M2 an der Ruckseite Einsteckmoglichkeit einer Lagerkar-
te im Scheckkartenformat

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

110

Ausfuhrung M1 M2 M3 M4
Abmessungen B x T x H [mm] 130 x 100 x 65 130 x 198 x 90 130 x 298 x 165 130 x 398 x 165
Tragfahigkeit Hangeposition 2 3 5 5
lka]
E Gewicht [kg] 4,03 7,16 9,65 6,36
g VE 48 36 24 12
V>" Artikel-Nr. 13022045.19 13022046.19 13022047.19 13022049.19
(2]
N
)
©
Q.
(2]
=
()
.E Ausfiihrung 13 L4 L5
< Abmessungen B x T x H [mm] 264 x 298 x 165 264 x 398 x 165 264 x 498 x 165
g Tragfahigkeit Hangeposition [kg] 5 5 5
Q Gewicht [kg] 7,19 4,32 5,36
VE 12 6 6
Artikel-Nr. 13022048.19 13022050.19 13022052.19



bottBoxen

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

M2X

130 x 227 x 165
3

7,68

24
13022163.19

L3X
264 x 339 x 165

5

3,96

6

13022165.19

M3X

130x 339 x 165
5

5,40

12
13022164.19

M4X

130 x 451 x 165
5

6,84

12
13022166.19

L4X

264 x 451 x 165
5

4,98

6

13022167.19

11
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bottBoxen

bottBox ohne Sichtfenster ESD

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

112

M1

130 x 100 x 65
2

0,09

1
13022010.72

M1

130 x 100 x 65
2

4,51

48
13022045.72

robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen

durch glattflachige Innenseiten leicht zu Reinigen

bottBoxen gleicher Breite sind stapelbar

abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstrei-

fens (H =16 mm)

ergonomische Haltemulde vorne

ab GroBe M3 auch Haltemdglichkeit hinten

Leiste hinten zum Einhangen in Schlitzplatten

ab GroBe M2 an der Riickseite Einsteckmdglichkeit einer Lagerkar-

te im Scheckkartenformat

Farbe: ESD-Version schwarz

M2

130 x 198 x 90
3

0,22

1
13022011.72

M2

130 x 198 x 90
3

8,06

36
13022046.72

M3

130 x 298 x 165
5

0,45

1

13022012.72

M3

130 x 298 x 165
5

10,85

24
13022047.72



bottBoxen

bottBox mit Sichtfenster

Ausflihrung
Abmessungen B x T x H [mm]

Tragfahigkeit Hangeposition
lka]

Gewicht [kg]
VE
Artikel-Nr.

Ausftihrung

Abmessungen B x T x H [mm]

Tragfahigkeit Hangeposition [kg]

Gewicht [kg]
VE
Artikel-Nr.

M1
130 x 100 x 65
2

0,09
1
13022037.19

M2

130 x 198 x 90

3

robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen

inkl. transparentem Sichtfenster, dadurch wird die Greifbox zur
Lagerbox mit maximal nutzbarem Fullvolumen

das Sichtfenster ist auch als Dosierscheibe verwendbar und ermég-
licht einen ergonomischen Zugriff im vorderen Bereich und ein
maximal nutzbares Volumen im hinteren Bereich der bottBox

durch glattflachige Innenseiten leicht zu Reinigen
bottBoxen gleicher Breite sind stapelbar

abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstrei-
fens (H=16 mm)

optional Beschriftungsclips in 3 weiteren Farben zur Farbcodierung
erhaltlich

ergonomische Haltemulde vorne
ab GroéBe M3 auch Haltemadglichkeit hinten
Leiste hinten zum Einhdngen in Schlitzplatten

ab GroBe M2 an der Ruckseite Einsteckmoglichkeit einer Lagerkar-
te im Scheckkartenformat

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

M3 M4
130 x 298 x 165 130 x 398 x 165
5 5

0,21
1
13022038.19

0,42
1
13022039.19

0,60
1
13022041.19

L3

264 x 298 x 165
5

0,67

1

13022040.19

L5

264 x 498 x 165
5

0,96

1

13022044.19

113



S
(V)
]
(2]
>
[, ]
N
-
L)
Q.
[%2]
5=
()
Q
S
<
(7]
©
(]

bottBoxen

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

Ausftihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Tragfahigkeit Hangeposition [kg]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

114

M2X

130 x 227 x 165
3

0,34

1

13022168.19

L2X

264 x 227 x 165
5

0,47

1

13022202.19

M3X

130 x 339 x 165
5

0,47

1

13022169.19

L3X

264 x 339 x 165
5

0,71

1

13022170.19

M4X

130 x 451 x 165
5

0,60

1

13022171.19

L4X

264 x 451 x 165
5

0,88

1

13022172.19



bottBoxen

bottBox mit Sichtfenster Verpackungseinheit

robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen

inkl. transparentem Sichtfenster, dadurch wird die Greifbox zur
Lagerbox mit maximal nutzbarem Fullvolumen

das Sichtfenster ist auch als Dosierscheibe verwendbar und ermég-
licht einen ergonomischen Zugriff im vorderen Bereich und ein
maximal nutzbares Volumen im hinteren Bereich der bottBox

durch glattflachige Innenseiten leicht zu Reinigen
bottBoxen gleicher Breite sind stapelbar

abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstrei-
fens (H=16 mm)

optional Beschriftungsclips in 3 weiteren Farben zur Farbcodierung
erhaltlich

ergonomische Haltemulde vorne
ab GroéBe M3 auch Haltemadglichkeit hinten
Leiste hinten zum Einhdngen in Schlitzplatten

ab GroBe M2 an der Ruckseite Einsteckmoglichkeit einer Lagerkar-
te im Scheckkartenformat

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

L4X

264 x 451 x 165
5

5,28

6

13022177.19

Ausfiihrung L3X
Abmessungen B x T x H [mm] 264 x 339 x 165
Tragfahigkeit Hangeposition [kg] 5

Gewicht [kg] 4,26

VE 6

Artikel-Nr. 13022175.19
Ausfuhrung M2X

Abmessungen B x T x H [mm] 130 x 227 x 165
Tragfahigkeit Hangeposition [kg] 3

Gewicht [kg] 8,16

VE 24

Artikel-Nr. 13022173.19

M3X M4X

130 x 339 x 165 130 x 451 x 165
5 5

5,64 7,20

12 12

13022174.19

13022176.19
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bottBoxen

bottBox Beschriftungsclip

zur Farbcodierung der bottBoxen

mit Nut zum Einstecken eines Papierstreifens (H = 16 mm)
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passend zur bottBox

Farbe RAL

Farbe

Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

passend zur bottBox

Farbe RAL

Farbe

Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

116

M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
RAL 1023

Verkehrsgelb

103 x11x20

0,14

36

13022024.12

L3, L3X, L4, L4X, L5
RAL 1023
Verkehrsgelb

237 x11x20

0,36

36

13022026.12

zum Aufstecken auf den bottBox-Grundkorper

M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
RAL 5010

Enzianblau

103 x11x20

0,14

36

13022024.11

L3, L3X, L4, L4X, L5
RAL 5010
Enzianblau

237 x11x20

0,36

36

13022026.11

M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
RAL 3001

Signalrot

103 x 11 x 20

0,14

36

13022024.04

L3, L3X, L4, L4X, L5
RAL 3001

Signalrot

237 x11x20

0,36

36

13022026.04



bottBoxen

bottBox Beschriftungsclip

passend zur bottBox

Farbe RAL

Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

zur Farbcodierung der bottBoxen
Set bestehend aus 3 Farben, 12 Stlck je Farbe (VE36)

mit Nut zum Einstecken eines Papierstreifens (H = 16 mm)

zum Aufstecken auf den bottBox-Grundkorper

M1, M2, M2X, M3, M3X, M4, M4X
1023/5010/3001

103x11x20

0,14

36

13022025

L3, L3X, L4, L4X, L5
1023/5010/3001
237 x11x20

0,36

36

13022027
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bottBoxen

bottBox Beschriftungsset
_ Dokumentvorlagen fir Papierbdégen zur Beschriftung kostenlos
zum Download unter www.bott.de/service/downloads

Ausflihrung Beschriftungsstreifen VE 36 (18 x 103 mm, 18x 236 mm)

Artikel-Nr. 61020003

tBox Steckwande
D et
transparentes Polycarbonat (PC) ermdglicht bessere Sicht auf den

Inhalt im hinteren Teil der Box

Farbe: transparent

VE 6
passend zur bottBox M2 M2X, M3, M3X, M4, M4X L3, L3X, L4, L4X, L5
Abmessungen B x T x H [mm] 118 x 6 x 68 118 x6 x 143 252 x6 x 143
Gewicht [kg] 0,07 0,28 0,70
VE 6 6 6
Artikel-Nr. 13022031 13022032 13022033
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bottBoxen

bottBox Klappdeckel

passend zur bottBox
Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

passend zur bottBox
Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

L3

253 x274x4
1,27

6

13022034

zum VerschlieBen der bottBoxen

Material: PC (Polycarbonat) / Farbe: transparent

M2 M3
117 x192 x4 117 x 276 x 4
0,36 0,54
6 6
13022184 13022185
L4 L5
253 x374x4 253 x474 x4
1,70 2,12
6 6
13022035 13022036

bottBox Sichtfenster

passend zur bottBox
Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

VE

Artikel-Nr.

M1, M2

118 x12x27
0,06

6

13022028

zum Einstecken vorne an der bottBox

die Greifschale wird so zur vollwertigen Lagerbox mit maximal
nutzbarem Fillvolumen

transparentes Polycarbonat (PC) ermdglicht bessere Sicht auf den
Inhalt der Box

ab GréBe M2 kann das Sichtfenster auch als Dosierscheibe verwen-
det werden, dadurch ergonomischer Zugriff im vorderen Bereich
und maximal nutzbares Volumen im hinteren Bereich

Farbe: transparent

VE 6
M2X, M3, M3X, M4, M4X L2X, L3, L3X, L4, L4X, L5
118x 12 x 88 252 x12x88
0,19 0,40
6 6
13022029 13022030
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Euroboxen

Euroboxen

Ausflihrung

Abmessungen B x Tx
H [mm]

5120
200 x 300 x 120

Gewicht [kg] 0,42

VE 1

Artikel-Nr. 62510019.19V
Ausftihrung L 120
Abmessungen B x Tx H [mm] 600 x 400 x 120
Gewicht [kg] 1,17

VE 1

Artikel-Nr. 62510016.19V

120

M 120
400 x 300 x 120

0,69
1
62510013.19V

L175

600 x 400 x 175

1,46
1

62510021.19V

Behalter passend fur Standard-EuropalettenmalBe
flr jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport

gerade Wande bieten gréoBtmagliches Volumen bei ausgezeichne-
ter Festigkeit

optional Abdeckungen erhaltlich

bestandig gegen viele Sduren und Laugen
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C
Material: Polypropylen

Farbe: anthrazitgrau

M 175 M 235 M 320
400 x 300 x 175 400 x 300 x 235 400 x 300 x 320

0,95 1,15 1,59
1 1 1

62510020.19V 62510014.19V 62510015.19V

L 220 L 320

600 x 400 x 220 600 x 400 x 320
2,52 1,67

1 1

62510017.19V 62510018.19V



Euroboxen

Abdeckung fiir Euroboxen
flr jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport

gerade Wande bieten gréBtmogliches Volumen bei ausgezeichne-
ter Festigkeit

optional Abdeckungen erhaltlich

bestandig gegen viele Sduren und Laugen
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C
Material: Polypropylen

Farbe: anthrazitgrau

Abmessungen B x Tx H [mm] 400 x 300 x 27 400 x 300 x 27 600 x 400 x 27 600 x 400 x 27
Gewicht [kg] 0,39 1,17 0,76 2,28

VE 1 3 1 3

Artikel-Nr. 12204066 12204064 12204067 12204065
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Mobile Systeme

Bereitstellungswagen

Systembreite [mm]

Passend zwischen 2 Verti-
kalprofilen der Systembreite

[mm]

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]

Passend zwischen 2 Verti-
kalprofilen der Systembreite

[mm]

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

122

675
900

675x765x 1.315
41014030.19

675
900

675x765x1.795
41014029.19

900
1350

900 x 765 x 1.315
41014024.19

900
1350

900 x 765 x 1.795
41014023.19

zur Bereitstellung von Material und Werkzeug am Arbeitsplatz

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

2 Bauhohen lieferbar

avero Vertikalprofile in Montageposition mittig, fir beidseitige
Besttickung, Positionierung des Wagens seitlich am Arbeitsplatz

Montagemdglichkeit des avero Zubehdrs in den Systembreiten
675, 900 und 1350 mm

Tragfahigkeit 200 kg
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Lieferung montiert

1.200 1.350
1.350 1800

1.350 x 765 x 1.315
41014026.19

1.200 x 765 x 1.795
41014037.19

1.200 1.350
1.350 1800

1.350 x 765 x 1.795
41014025.19

1.200 x 765 x 1.315
41014036.19



Mobile Systeme

Bereitstellungswagen ESD

Systembreite [mm]

Passend zwischen 2 Verti-
kalprofilen der Systembreite
[mm]

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]

Passend zwischen 2 Verti-
kalprofilen der Systembreite
[mm]

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

675
900

675x765x 1.315
41014030.71

675
900

675x765x 1.795
41014029.71

900
1350

900 x 765 x 1.315
41014024.71

900
1350

900 x 765 x 1.795
41014023.71

zur Bereitstellung von Material und Werkzeug am Arbeitsplatz

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

2 Bauhohen lieferbar

avero Vertikalprofile in Montageposition mittig, fir beidseitige
Bestlickung, Positionierung des Wagens seitlich am Arbeitsplatz

Montagemdglichkeit des avero Zubehdrs in den Systembreiten

675, 900 und 1350 mm
Tragfahigkeit 200 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

ESD-Version mit leitfahigen Lenkrollen

Lieferung montiert

1.200
1.350

1.200 x 765 x 1.795
41014037.71

1.350
1.350

1.200x 765 x 1.315
41014036.71

1.350
1800

1.350x 765 x 1.315
41014026.71

1.350
1800

1.350 x 765 x 1.795
41014025.71
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Mobile Systeme

Beschickungswagen
_ zur Bereitstellung von Material und Werkzeug am Arbeitsplatz
solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2

davon feststellbar

2 Bauhohen lieferbar

avero Vertikalprofile in Montageposition auBermittig, fur beidseiti-
ge Bestlickung, Positionierung des Wagens seitlich am Arbeitsplatz

Montagemdglichkeit des avero Zubehdrs in den Systembreiten
675, 900 und 1350 mm

Tragfdhigkeit 200 kg
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Lieferung montiert

Systembreite 675 675 900 900 1.200 1.200 1.350 1.350

[mm]

Passend 900 900 1350 1350 1350 1.350 1800 1800
zwischen 2

Vertikalprofilen

der Systembrei-

te [mm]

Abmessungen 675 x 765 x 675 x 765 x 900 x 675 x 900 x 675 x 1.200 x 765 x 1.200 x 765 x 1.350 x 675 x 1.350 x 675 x
BxTxH[mm] 1315 1.795 1.315 1.795 1.315 1.795 1.315 1.795
Artikel-Nr. 41014028.19 41014027.19 41014002.19 41014001.19 41014038.19 41014035.19 41014004.19 41014003.19

S
Q
)
[72]
>
(7]
N
-
L
Q.
("]
=
Q
Q
[
<
v
©
()]

124



Mobile Systeme

Beschickungswagen ESD

Systembreite
[mm]

Passend zwischen
2 Vertikalprofilen

der Systembreite

[mm]

Abmessungen B x
Tx H[mm]

Artikel-Nr.

675

900

675 x 675 x
1.315

41014028.71

675

900

675 x 765 x
1.795

41014027.71

900

1350

900 x 675 x
1.315

41014002.71

zur Bereitstellung von Material und Werkzeug am Arbeitsplatz

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2

davon feststellbar

2 Bauhohen lieferbar

avero Vertikalprofile in Montageposition auBermittig, fur beidseiti-
ge Bestlickung, Positionierung des Wagens seitlich am Arbeitsplatz

Montagemdglichkeit des avero Zubehdrs in den Systembreiten

675, 900 und 1350 mm
Tragfdhigkeit 200 kg

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

ESD-Version mit leitfahigen Lenkrollen

Lieferung montiert

900 1.200
1350 1.350
900 x 765 x 1.200 x 765 x
1.795 1.795

41014001.71 41014035.71

1.350

1800

1.350 x 675 x
1.315

41014004.71

1.350

1800

1.350 x 765 x
1.795

41014003.71
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Mobile Systeme

Bereitstellungswagen mit perfo Lochplatten

zur Bereitstellung von Werkzeug und Hilfsmitteln am Arbeitsplatz

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

in 2 Bauhohen lieferbar

avero Vertikalprofile mittig an der Bodengruppe montiert
beidseitige Besttickung mit perfo Lochplatten
Gesamttragfahigkeit 200 kg

Farbe: Gestell anthrazitgrau (RAL 7016), perfo Lochplatten licht-
grau (RAL 7035)

Systembreite [mm] 675 900 1.350
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 765 x 1.315 900 x 675 x 1.315 1.350 x 675 x 1.315
MaBe Lochplatten B x T [mm] 621 x 480 848 x 480 1.298 x 480

ESD Nein Nein Nein

Artikel-Nr. 41014032.16 41014012.16 41014014.16
Systembreite [mm] 675 900 1.350
Abmessungen B x T x H [mm] 675 x 765 x 1.795 900 x 765 x 1.795 1.350 x 765 x 1.795
MaBe Lochplatten B x T [mm] 621 x 480 848 x 480 1.298 x 480

ESD Nein Nein Nein

Artikel-Nr.

41014031.16

41014011.16

41014013.16
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Mobile Systeme

Bereitstellungswagen mit perfo Lochplatten ESD

Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]
MaBe Lochplatten B x T [mm]
ESD

Artikel-Nr.

Systembreite [mm]
Abmessungen B x T x H [mm]
MaBe Lochplatten B x T [mm]
ESD

Artikel-Nr.

675

675 x 675 x 1.315
621 x 480

Ja

41014032.20

675

675 x 765 x 1.795
621 x 480

Ja

41014031.20

zur Bereitstellung von Werkzeug und Hilfsmitteln am Arbeitsplatz

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2

davon feststellbar

in 2 Bauhohen lieferbar

avero Vertikalprofile mittig an der Bodengruppe montiert

beidseitige Besttickung mit perfo Lochplatten

Gesamttragfahigkeit 200 kg

ESD-Version mit leitfahiger Pulverbeschichtung und leitfahigen

Lenkrollen

Farbe: Gestell anthrazitgrau (RAL 7016), perfo Lochplatten licht-

grau (RAL 7035)

900

900 x 675 x 1.315
848 x 480

Ja

41014012.20

900

900 x 765 x 1.795
848 x 480

Ja

41014011.20

1.350

1.350 x 675 x 1.315
1.298 x 480

Ja

41014014.20

1.350

1.350 x 765 x 1.795
1.298 x 480

Ja

41014013.20
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Mobile Systeme

Satz Schiebegriffe fiir Bereitstellungs- und Beschickungswagen
D 2o o eveo Verteaof
aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

2 Schiebegriffe
41011094.71

Ausfuhrung

Artikel-Nr.

Bodenwanne fiir Bereitstellungs- und Beschickungswagen ESD

_ zur Montage auf die Bodengruppe des Bereitstellungs- und Beschi-
ckungswagen

Tragfdhigkeit 100 kg

Bordleiste allseitig 25 mm hoch

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Das Arbeitsplatzsystem

fur Systembreite [mm] 675 900 1.200 1.350
Abmessungen Bx T x H[mm] 675 x 765 x 25 900 x 765 x 25 1.200 x 765 x 25 1.350 x 765 x 25
Artikel-Nr. 42105048.71 42105031.71 42105054.71 42105037.71
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Mobile Systeme

Behalterwagen mit Niveauausgleich fiir Steharbeitsplatze

D s et v

Tragfahigkeit: max. 105 kg (gleichmaBig verteilt)

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

Federkraft durch Aushdngen von einzelnen Federn reduzierbar

automatische Nachfuhrung der Ladeflache durch Federpakete nach
dem Entnehmen von einzelnen Boxen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung montiert

Abmessungen B x T x H [mm] 635 x 640 x 1.875 435 x 790 x 1.875
Ladeflache B x T [mm] 600 x 400 400 x 600
Artikel-Nr. 11034018.16 11034021.16

Behalterwagen mit Niveauausgleich fiir Steharbeitsplatze ESD

D s e v

Tragfdhigkeit: max. 105 kg (gleichmaBig verteilt)

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

Federkraft durch Aushdngen von einzelnen Federn reduzierbar

automatische Nachfuhrung der Ladeflache durch Federpakete nach
dem Entnehmen von einzelnen Boxen

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
ESD-Version mit leitfahigen Rollen

Lieferung montiert

Abmessungen B x T x H [mm] 635 x 640 x 1.875 435 x 790 x 1.875
Ladeflache B x T [mm] 600 x 400 400 x 600
Artikel-Nr. 11034019.20 11034021.20
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Mobile Systeme

Behalterwagen mit Niveauausgleich fiir Sitzarbeitsplatze

Ladehdhe: max. 600 mm (gleichmaBig aufgeteilt)

Tragféhigkeit: max. 75 kg (gleichméaBig verteilt)

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

Federkraft durch Aushdngen von einzelnen Federn reduzierbar

automatische Nachfuhrung der Ladeflache durch Federpakete nach
dem Entnehmen von einzelnen Boxen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Lieferung montiert

Abmessungen B x T x H [mm] 635 x 640 x 1.200 435 x 790 x 1.200
Ladeflache B x T [mm] 600 x 400 400 x 600
Artikel-Nr. 11034005.16 11034020.16

Behalterwagen mit Niveauausgleich fiir Sitzarbeitsplatze ESD

Ladehdhe: max. 600 mm (gleichmaBig aufgeteilt)

Tragfdhigkeit: max. 75 kg (gleichméaBig verteilt)

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

Federkraft durch Aushdngen von einzelnen Federn reduzierbar

automatische Nachfuhrung der Ladeflache durch Federpakete nach
dem Entnehmen von einzelnen Boxen

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
ESD-Version mit leitfahigen Rollen

Lieferung montiert
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Abmessungen B x T x H [mm] 635 x 640 x 1.200 435 x 790 x 1.200
Ladeflache B x T [mm] 600 x 400 400 x 600
Artikel-Nr. 11034013.20 11034020.20
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Mobile Systeme

Beistellwagen

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

Artikel-Nr.

Beistellwagen ESD

zur Bereitstellung von Material und Werkzeug am Arbeitsplatz
stufenlos, verstellbare Arbeitshdhe von 770-1050 mm
Arretierung durch Klemmbhebel

Tragfédhigkeit 60 kg

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Lieferung erfolgt ohne Arbeitsplatte

Gestell ohne Platte
560 x 640 x 1.020
27,00
11034002.16

Ausflihrung

Abmessungen B x T x H [mm]
Gewicht [kg]

Artikel-Nr.

zur Bereitstellung von Material und Werkzeug am Arbeitsplatz
stufenlos, verstellbare Arbeitshdhe von 770-1050 mm
Arretierung durch Klemmhebel

Tragfdhigkeit 60 kg

solide Bodengruppe mit Lenkrollen, Durchmesser 100 mm, 2
davon feststellbar

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
Lieferung erfolgt ohne Arbeitsplatte

ESD-Version mit leitfahigen Lenkrollen

Gestell ohne Platte
560 x 640 x 1.020
30,00
11034010.20
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Systempacktisch

Systempacktisch mit Abspulvorrichtung und Schneidegerat

2 hohenverstellbare FuBelemente

Tischhhe bei Montage der FuBelemente tber 20-mm-Lochraster
einstellbar

Arbeitsplatte direktbeschichtet, lichtgrau

Abspulvorrichtung unten
Schneidgerat mit Schnittbreite 1260 mm

Ablageboden mit 5 Trennbtigeln im Abstand von 250 mm, zur
Ubersichtlichen Unterteilung von Faltschachteln sowie weiteren
Versand- und Verpackungsmaterialien

perfo Lochplatte mit Ablagekasten und Halteschienen fir bottBo-
xen

Farbe: FuBelemente und Vertikalprofile anthrazitgrau pulverbe-
schichtet (RAL 7016), perfo Lochplatte lichtgrau pulverbeschichtet
(RAL 7035)

Lieferung montiert

Abmessungen B x T x H [mm] 1.350 x 750 x 2.190
Artikel-Nr. 41032015.19

Schneidgerat
D
zur Montage auf der Arbeitsplatte

geeignet zur Verwendung mit Papier und Kartonagen

inkl. Klemmleiste zum Fixieren des Verpackungsmaterials
Schnittbreite: max. 1240 mm
Farbe: lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
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Abmessungen B x T x H [mm] 1.400 x 115 x 230
Artikel-Nr. 07002253.16



Systempacktisch

Abspulvorrichtung oben

fur Systembreite [mm] 450 675
Abmessungen B x T x 450 x 38 x 100 675 x 38 x 100
H [mm]

Artikel-Nr. 07002280.16 07002282.16

Abspulvorrichtung unten

900 x 38 x 100

07002284.16

Aufnahmewelle inkl. Halterung zum Befestigen am Vertikalprofil
Rollendurchmesser max. 600mm

ohne Seitenflansch

Tragfdhigkeit 45 kg

lichtgrau leitfahig pulverbeschichtet (RAL 7035)

1.200 1.350
1.200 x 38 x 100 1.350 x 38 x 100

07002286.16 07002250.16

fur Systembreite [mm] 450 675
Abmessungen B x T x 450 x 87 x 72 675x87x72
H [mm]

Artikel-Nr. 07002279.19 07002281.19

900 x 87 x 72

07002283.19

Aufnahmewelle inkl. Halter zur Montage an den FuBelementen
Rollendurchmesser max. 600 mm

ohne Seitenflansch

Tragfahigkeit 45 kg

anthrazitgrau leitfahig pulverbeschichtet (RAL 7016)

1.200 1.350
1.200x 87 x 72 1.350x87x72

07002285.19 07002249.19

133



Systempacktisch

Fixierelement fiir Abspulvorrichtung

zum seitlichen Fixieren und Zentrieren des Verpackungsmaterials
auf der Aufnahmewelle
Innendurchmesser der Verpackungsrollen: 50-90 mm

Material: Kunststoff
VE2

65 x 95 x 95
80833428

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Klemmleiste

bei Verwendung des Schneidgerats und einer Abspulvorrichtung
oben und unten zum Fixieren des Verpackungsmaterials

zur Montage zwischen die avero Vertikalprofile
Strebe aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Farbe: lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Das Arbeitsplatzsystem

fur Systembreite [mm] 900 1.350
Abmessungen B x T x H [mm] 900 x 60 x 155 1.350 x 60 x 155
Artikel-Nr. 07002287.16 07002251.16



Systempacktisch

Ablageboden mit Trennbiigeln
beschichtetes Holztablar mit 5 Trennblgeln zur Gbersichtlichen
Unterteilung von Faltschachteln, sowie weiteren Versand- und

Verpackungsmaterialien
Abstand zwischen den Trennblgeln betragt 250mm

fur Systembreite [mm] 1.350
Abmessungen B x T x H [mm] 1.350 x 500 x 30
Artikel-Nr. 42105041.01

Aufnahmeset fiir Abspulvorrichtung fiir Einzelarbeitsplatz

zum Einhangen in der Querstrebe von Grundgestellen von Einzel-
arbeitsplatzen

aus leitfahig pulverbeschichtetem Stahlblech

inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen B x T x H [mm] \eleggz(rﬁ%7 x 153
Artikel-Nr. 41011295.20
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Systempacktisch

A hme Klebebandabroller

kombinierbar durch die Einhdngehaken
ergonomisches Einhdngen und Herausnehmen
universell fur jeden Klebebandabroller nutzbar

Stahl pulverbeschichet RAL 7035

100 x 194 x 100
41011313.16

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.

Rollenablage

- Rollenablage fur Haftetiketten jeglicher Art

- kombinierbar mit all unseren perfo Platten
- GroBen: 225, 450 und 900 mm

450 x 134 x 94 900 x 134 x 94
41011317.16

Abmessungen B x T x H [mm] 225x 134 x 94
Artikel-Nr. 41011315.16 41011316.16

Das Arbeitsplatzsystem

Montagesets

Bezeichnung Universalmontageset Montageset fir Ablagen = Befestigungsset fur Montageset 2-fach + Montageset Rollchen-
Verbindung M6 Langfeldleuchten Facherscheibe leisten

Lieferumfang je 4x Kafigmutter/
Schraube/Scheibe

Artikel-Nr. 90099561 90099564 90099582 90099741 90099571



Ersatzteile

Ersatzsteuerung

avero Antriebssteuerung fur LA31- Antrieb

Material: Kunststoff schwarz

Abmessungen B x T x H [mm] 210 x 96 x 38
Artikel-Nr. 85001100

Handkurbel

Handkurbel mit Sechskant Geometrie (Hexagon)

einfache Kopplung an die Pumpe durch Klick-Funktion, umklapp-
bar und abnehmbar

passend fur das Pumpensystem mit Spindelschaft Typ H

Abmessungen B x T x H [mm] 30 x 160 x 150
Artikel-Nr. 85001228
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Ersatzteile

Bedienelement DP1U mit Memory-Funktion

fur elektrische Hohenverstellsysteme (LA31-Antrieb)
inkl. Anschlusskabel gerade mit 1580mm Modular-Jack-Stecker
Kompatibel mit Steuereinheit CBD4 und CBD6S

Kunststoffgehduse schwarz
Schutzart IP X0

161 x42x 26

Abmessungen B x T x H [mm]
Artikel-Nr. 85001101

bottBox mit 100 Kafigmuttern M6

inkl. 100 x Kafigmutter M6

zum Einsetzten in das avero Vertikalprofil

bottBox mit Sichtfenster
Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

max. Anziehmoment 8 Nm

130 x 100 x 65
13022109.19

Abmessungen B x T x H [mm]

Artikel-Nr.
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avero Multiparallelkabel

Bezeichnung Multiparallelkabel Verlangerung fur Multiparallelkabel
Lange [m] 2 2

Farbe Schwarz Schwarz

Artikel-Nr. 50810040 50810041
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Montagekoffer

Montagekoffer

Artikel-Nr.

Systainer3 Organizer M89 bestlickt mit Kleinteilen/Befestigungsma-
terial fur avero

Praktische + Ubersichtliche Einteilung

Grundausstattung mit Montagematerial fir Umbauten an beste-
henden Arbeitsplatzen

Verbrauchte Materialien kénnen in passenden VE nachbestellt
werden

Inhalt:

Linsenschraube M6x20 50 Stk.
Linsenschraube M6x16 100 Stk.
Linsenschraube M6x12 50 Stk.
Linsenschraube M6x8 80 Stk.

Mutter M6 mit Federzahnscheibe 40 Stk.
Hammermutter M6, Nut 10 50 Stk.
Endstlck Seitenfihrung 10 Stk.
Facherscheibe 8,4 100 Stk.
Kunststoffscheibe 18/8,5 mm/1,5 mm 100 Stk.
Flachrundschraube M6x16 30 Stk.
Kafigmutter M6 300 Stk.

Kabelkanal Klemmelement 20 Stk.
Kreuzgriff M6 10 Stk.

Stopfen 50x30x2,0 10 Stk.

41011300

GroBverpackungen

Ausftihrung
Verpackungseinheit

Artikel-Nr.

Ausftihrung
Verpackungseinheit

Artikel-Nr.

Ausflihrung
Verpackungseinheit

Artikel-Nr.

Facherscheibe 8,4
100
90099964

Kafigmutter M6
300
90099968

Linsenschraube M6x8
80
90099971

Flachrundschraube M6x16 Hammermutter M6 Kabelkanal Klemmelement
30 50 20
90099965 90099966 90099967
Kreuzgriff M6 Kunststoffscheibe 15/8,5mm/1,5mm
10 100
90099969 90099970
Linsenschraube M6x12 Linsenschraube M6x16 Linsenschraube M6x20
50 100 50
90099972 90099973 90099974
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www.bott.de
Bott Systems GmbH, Rof3felder Strafie 56, 74564 Crailsheim, Germany
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bott. mastering space and time.






